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±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞ 

Points clés 
 

[ΩǳƴƛǘŞ Ψ/ƻƴŎŜǇǘƛƻƴ conceptuelle basée sur la pŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜΩ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǉǳŀǘǊŜ ƭŜœƻƴǎ ǉǳƛ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭΩƻǳǘƛƭ !ǳǘƻŘŜǎƪ® Project Vasari 

pour créer et comparer des conceptions conceptuelles avec analyses. Chaque leçon peut être complétée individuellement mais il est 

conseillé de commencer depuis le débutΦ !ǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜ ƭΩǳƴƛǘŞΣ Ǿƻǳǎ ŜȄǇƭƻǊŜǊŜȊ ŎƻƳƳŜƴǘ tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ǊŜƴŘǊŜ 

ƭŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩavant-projet et ŘΩanalyse plus fluides et itératifs. Cette étude de cas utilise un projet depuis une série 

ŘΩŜǎǉǳƛǎǎŜǎ ǎŎƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ jusqu'à un campus universitaire en trois dimensions sur un site en bord de mer au centre-ville de San Diego 

en Californie. 

 

Conception conceptuelle basée sur la performance et les analyses 

[Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜǎ ǘƾǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ conceptuelle peut faciliter la prise des meilleures décisions. Les 

bénéfices du travail avec des données réelles facilement disponibles sont clairs. Les concepteurs peuvent déterminer comment 

orienter un bâtiment pour obtenir un ensoleillement idéal, commeƴǘ ŀǘǘŞƴǳŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩénergie, comment choisir et poursuivre 

ǳƴŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩǳƴŜ ŀǳǘǊŜ Ŝƴ ǎŜ ōŀǎŀƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜǎ Ƴŀƛǎ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳƛǾǊŜ Ŝǘ 

documenter plus facilement les changements qui se produisent au travers de ce processus de conception. 

 
Fig. 6.0.1 Flux de données récursif de Vasari 

Des tendances particulières peuvent se dégager de cette conception itérative, essai, nouvelle conception, nouveau test. La corrélation 

ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜΣ ƭŜǎ ƻŎŎupants, et le pourcentage de surface vitrée peuvent changer la façon dont un bâtiment est exprimé 

formellement et ont une large implication ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ ŀǳȄ ŎƻǶǘǎ ŘŜ ŎȅŎƭŜǎ ŘŜ ǾƛŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΦ 

Pour exploiter la puissance de cette information disponible, les équipes de conception doivent définir des objectifs tôt dans la phase 

de conception conceptuelle. Etablir des objectifs crée un aperçu des mesures et buts à atteindre alors que le projet avance et cela 

ŀƛŘŜ Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛon des analyses. Les modèles sont faits de différentes options maximisant certains critères ou répondants à des 

objectifs spécifiques, ensuite les décisions intelligentes peuvent être prises en se basant sur les résultats qui équilibrent ces différents 

objectifs. 

tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛΣ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƻǳǘƛƭ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ŦƻǳǊƴƛǎǎŀƴǘ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǳƴ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ 

ŀŘǊŜǎǎŜƴǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŎŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭΦ !ǾŜŎ ǳƴŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ƛƴǘŞƎǊŞŜ ǉǳƛ ŜƴƎƭƻōŜ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎƻleillement 

Autodesk® Ecotect®, les données de météo géo référencées, la recherche de formes architecturales avec simulation de la gravité 

Autodesk® tǊƻƧŜŎǘ bǳŎƭŜǳǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ǇŀǊŀƳŞǘǊƛǉǳŜ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ !ǳǘƻŘŜǎƪ® Revit®, Vasari peut 

ƻŦŦǊƛǊ ǳƴ ŦƭǳȄ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻǇƘƛǎǘƛǉǳŞ Řŝǎ ƭŜ ŘŞōǳǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΦ 
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¦ǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ƴΩŜǎǘ t!{ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜ. 

Cette unité est organisée de manière à découper le pǊƻŎŜǎǎǳǎ Ŝƴ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩŞǘŀǇŜǎ ǊŞŎǳǊǎƛǾŜǎ Ƴŀƛǎ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ Ŏŀǎ Ŝǎǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ 

un exemple de flux de données de conception conceptuelle Vasari. Principes directeurs et désirs de projet sont toujours différents et 

requièrent ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘΩǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǎƻǳǊŎŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ 

ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƎǳƛŘŜǊ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ł ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŞǘŀǇŜΦ 

Cette étude de cas examine un processus de conception itératif, modéliser et évaluer des alternatives et variantes de conception 

divergentes. Ce processus peut être comparé à un algorithme récursif mais le concepteur a le pouvoir pour changer ou influencer les 

ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ł ǘƻǳǘ ƳƻƳŜƴǘΦ !ǇǊŝǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎƻƴǘ ƛƴŎƻǊǇƻǊŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŦƛƴŀƭŜ Ŝǘ ƭes alternatives inutilisées 

fournissent un argument clair et logique pour le choix final. ¢ǊŀƛǘŜǊ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎΩŜǎǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ŀŎŎŀōƭŀƴǘ 

et les garder organisées peut être difficile Project Vasari rend ce processus non linéaire mais logique relativement facile. 

 

Etude de cas : un campus à San Diego 
Intention de conception conceptuelle : Un campus universitaire topologique 

[Ŝǎ ƭƛƎƴŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǾƛŜ Ŝǘ ƭŜ ƧŜǳ ŘŜǾƛŜƴƴŜƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŦƭƻǳŜǎ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ Ŏƻƴséquence de la 

prolifération des technologies digitales. Nous cherchons à développer une façon systématique de concevoir un jeu de relations entre 

des programmes généralement disparates pour crée un nouveau type de campus universitaire topologique. 

 

 

 

 

 
Fig. 6.0.2 Le campus 

traditionnel comme une 
collection de bâtiments 

individuels 

 Fig. 6.0.3 La relation du 
bâtiment au paysage est 
inversée pour créer un 
ΨŎŀƳǇǳǎ ǘƻǇƻƭƻƎƛǉǳŜΩ 

 Fig. 6.0.4 Le campus 
topologique programmé 

 

!ƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴ ŎŀƳǇǳǎ ǘȅǇŜ Ŝǎǘ Ǌŀǘionnellement compris comme une collection de bâtiments individuels notre concept topologique a 

ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘΩŜƴŎƻǳǊŀƎŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ǳƴŜ Ǉƻƭƭƛƴƛǎŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎŞŜ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴ 

bâtiment principal singulier qui dégage une impression de convergence, de connectivité et de continuité. 

!ǾŜŎ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ŎŀƳǇǳǎ ΨǘƻǇƻƭƻƎƛǉǳŜΩΣ ƭŀ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ǇŀȅǎŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ƛƴǾŜǊǎŞŜ ǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ǎtratégie 

formelle qui offre une flexibilité dans la façon dont ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǎƻƴǘ ŀŦŦŜŎǘŞǎΦ tƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩǳǎŀƎŜΣ 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜ ŀƛŘŜ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ Ŧŀœƻƴ Řƻƴǘ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŀǊǘƛŎǳƭŞŜΦ 

 

Site, programme et objectifs 

En général, ce projet utilise une approche de conception qui se concentre sur des outils analytiques. Les résultats des analyses 

informent la conception et sont constamment retravaillés dans la conception par une boucle rétroactive de cette conception et de ces 

analyses. Les objectifs du projet : 

Á Comparer la performance environnementale entre plusieurs variantes de conception. 

Á /ƻƳǇŀǊŜǊ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎΦ 

Á Prises de décision en équilibrant les coûts de construction et la performance environnementale. 
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Fig. 6.0.5 Diagramme 

conceptuel. 
Fig. 6.0.6 Résultat intermédiaire 
ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƻƴŎŜǇǘ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ 

spécifique du site. 

Fig. 6.0.7 Notre site à San 
Diego. -117,32 

 

Base du programme 

/ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ Ŏŀǎ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǳƴ ŎŀƳǇǳǎ ǳƴƛǾŜǊǎƛǘŀƛǊŜ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ {ŀƴ 5ƛŜƎƻ Ŝƴ 

Californie. A ŎŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ŘΩavant-projet plusieurs utilisations sont spécifiées dans le 

programme pour environ 65 000 m² approximativement divisée en trois. Le programme 

comprend des espaces résidentielsΣ ŘŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩŀƎǊŞƳŜƴǘΦ Le 

campus est situé site un site largement visible en bord de mer et donnant sur trois rues. A ce 

ǎǘŀŘŜΣ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŦƭŜȄƛōƭŜ Ŝǘ ƭΩŀŎŎŜƴǘ ǎŜǊŀ ǇƻǊǘŞ ǎǳǊ ƭŜǎ 

analyses de pourcentage du programme plutôt que sur des chiffres bruts. Sous Project Vasari 

ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ǿƻƴǘ ǎΩintéresser au programme et à différentes variantes formelles, ensuite 

sous le logiciel Revit Architecture les étudiants peuvent consolider les espaces et les chiffres 

du programme. Tout au long du processus de conception la relation entre ces éléments du 

programme sera prise en considération pour les analyses durant la modélisation. 

[Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ tǊƻƧŜǘ ±ŀǎŀǊƛ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ŘΩavant-projet Ŝǎǘ ƭŀ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǊŜǘƻǳǊ 

ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΦ [ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŞǾƻƭǳŜ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀǾŜŎ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴǘŞƎǊƛǘŞ ƭƻǊǎǉǳŜ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜǎ 

sont utilisées et étudiées pour prendre des décisions intelligentes tout au long du processus de conception. Comme la conception 

passe dans ce flux de données, des détails et plus de résolutions peuvent être ajoutés pour développer, affiner la conception globale 

et pour aller plus en profondeur dans le processus de prise de décisions. 

 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŜœƻƴ 
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Outils logiciel et prérequis 
 

Pour compléter les exercices dans cette unité les étudiants doivent avoir téléchargé le logiciel Autodesk® Revit® Architecture depuis 

le site web Autodesk Education Community et Autodesk Project Vasari depuis le labs Autodesk et avoir installé ces logiciels sur leur 

ordinateur. 

tƻǳǊ ǳƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ǉƭǳǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŜȄŜƳǇƭŜǎ ǎǳǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ wŜǾƛǘ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǘŃŎƘŜǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻn les 

étudiants peuvent se référer aux : 

Á Matériaux de type curriculum disponibles sur le site web Autodesk Education Community. 

Á [ΩŀƛŘŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ wŜǾƛǘΦ 

Á Vidéos et tutoriaux accessibles dans le menu Aide de Revit. 

 

Ressources suggérées 
 

Présentation de Vasari 

vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳŜ tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛ ? 

http://www.youtube.com/watch?v=vGJ2hX4HuVw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF1 

Project Vasari Tech Preview 

http://www.youtube.com/watch?v=vGJ2hX4HuVw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF1 

Project Vasari Essential Skills ς Navigate 

http://www.youtube.com/watch?v=7LVdAw0T6UQ&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in 

 

  

http://students.autodesk.com/
http://labs.autodesk.com/utilities/vasari/
http://www.youtube.com/watch?v=vGJ2hX4HuVw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF1
http://www.youtube.com/watch?v=vGJ2hX4HuVw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF1
http://www.youtube.com/watch?v=7LVdAw0T6UQ&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
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Leçon 1 : Programme, site, configuration 
 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŜœƻƴ 
Au moment où les étudiants commencent à travailler avec Autodesk® Project Vasari ils devraient déjà avoir quelques esquisses ou 

ƛŘŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎŀƳǇǳǎΦ Lƭǎ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ōŀǎŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ǳƴ ŎŀǊƴŜǘ ŘΩŜǎǉǳƛǎǎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ƛŘŞŜǎΦ ±ƛŜƴǘ alors le 

temps de porter le projet sous Project Vasari pour commencer à concevoir différentes itérations de modèle et les tester avec les outils 

ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΦ tƻǳǊ ŎŜƭŀΣ ŎƻƳƳŜƴŎŜȊ ŀǾŜŎ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘΦ /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ΨbŜǿΩ ǎƻǳǎ ΨtǊƻƧŜŎǘǎΩ ǇƻǳǊ ƻǳǾǊƛǊ ǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ Ŧichier 

de projet Revit® Architecture (.rvt). Ce fichier pourra également être ouvert nativement dans le logiciel Revit® Architecture. Les 

gabarits de projet peuvent également être ouverts et les gabarits personnalisés peuvent être sauvegardés avec des informations de 

projet ǇǊŞŘŞŦƛƴƛŜǎΣ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎΣ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎΣ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƎǊŀǇƘƛǎƳŜΣ ŜǘŎΧ 

Dans cette leçon les étudiants explorent les techniques de base pour utiliser Project Vasari pour définir un emplacement de projet. Ils 

vont apprendre comment : 

Á Importer des fichiers CAO/des dessins. 

Á aƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜΦ 

Á Importer des images raster. 

 

Configurer un projet. 

 

 

hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 
Après avoir terminé cette leçon, les étudiants seront capables de : 

Á Définir un emplacement pour le site et choisir une station météo locale. 

Á Importer des données AutoCAD® ou autres données CAO. 

Á Importer des images raster de référence pour la conception. 

Á Utiliser des images en fond de plan provenant de Google Maps
TM

. 

  

Autodesk BIM Curriculum 2011  

Guide de lôinstructeur 

Unité 6 : Conception conceptuelle basée sur la performance  

Leçon 1  : Progra mme, site, configuration  



Autodesk BIM Curriculum - Page 7/49 

Exercices suggérés 
 

Exercice 6.1.1 : Définir un emplacement de projet 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson1_Exercise1.mp4 

 

Définir un emplacement et image du site provenant de Google EarthTM 

[ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛŞ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀœƻƴǎΦ {ǇŞŎƛŦƛŜǊ ǳƴ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŜȄŀŎǘ est 

important pour les analyses énergétiques et les simulations mais également pour la conception contextuelle. Cet emplacement peut 

sélectionné ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ŀŘǊŜǎǎŜΣ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǾƛƭƭŜΣ ǳƴŜ ƭŀǘƛǘǳŘŜ Ŝǘ ƭƻƴƎƛǘǳŘŜΦ [ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜs 

ƳŞǘŞƻ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 

{ǳǊ ƭŜ ǊǳōŀƴΣ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Ψ!ƴŀƭȅȊŜΩΣ Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ΨtǊƻƧŜŎǘ [ƻŎŀǘƛƻƴΩΣ cliquez sur Ψ[ƻŎŀǘƛƻƴΩΦ Dans la liste déroulante 

Ψ5eŦƛƴŜ [ƻŎŀǘƛƻƴ .ȅΩ ƛƭ ȅ ŀ ŘŜǳȄ ƻǇǘƛƻƴǎ : 

 
CƛƎΦ сΦмΦм [ΩƻƴƎƭŜǘ Ψ!ƴŀƭȅȊŜΩ 

Internet Mapping Service ς Cette option affiche une carte Google Maps
TM

 interactive 

dans laquelle il est possible de naviguer pour trouver une ville. Une fois dans la zone du 

site, glissez le curseur rouge au-dessus du site pour définir une latitude et longitude 

exacte. (Une connexion internet est requise). 

 

Default City List ς Une façon plus basique pour sélectionner un emplacement de projet 

Ŝǎǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘΦ !ǳŎǳƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ƴΩŜǎǘ ǊŜǉǳƛǎŜ 

pour cette option et les données météorologiques sont récupérées dans les données du 

manuel ASHRAE 2007. Cette option est recommandée pour les travaux de CVC et les 

systèmes mécaniques. 

Entrez San Diego, CA. Notez que cela vous transporte par défaut à un emplacement au 

centre-ville. ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƎƭƛǎǎŜǊ Ŝǘ ƭŃŎƘŜǊ ƭŜ ŎǳǊǎŜǳǊ ǊƻǳƎŜ Ł ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ 

voulu ou vous pouvez entrer des coordonnées de latitude/longitude spécifiques. Pour 

cette leçon, entrez 32.71°N, 117.17° O. 

Sur le côté gauche de cette boite de dialogue se trouve une liste de stations météo depuis lesquelles toutes les données 

environnementales sont disponibles. Sélectionnez la station météo la plus proche du site. Dans notre cas, sélectionnez la station 

météo 59385. 

/ƭƛǉǳŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨLƳǇƻǊǘ LƳŀƎŜ ǎƛǘŜΩ ǎƛǘǳŞ Ŝƴ ōŀǎ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜΦ /Ŝ ǎŜǊŀ ƭΩƛƳŀƎŜ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

Google Maps
TM

 ǉǳƛ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜǊŀ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǘŜȄǘǳǊŞŜ Ŝǘ ǎŜǊŀ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ŎƻƳƳŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻƴǘŜȄǘŜ Řǳ ǎƛǘŜ 

mais également comme étendue du site lors de la création des volumes. (Note : la taille de la boite de dialogue peut être changée 

ǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Ǌŀǘƛƻǎ ŘŜ ƭΩƛƳŀƎŜ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǇƭŀƴύΦ 

  

Fig. 6.1.2 Service de cartographie 

internet pour les station 

météorologiques. 
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Fig. 6.1.3 Photo Google de la vue aérienne du site 

 
CƛƎΦ сΦмΦп [ΩƛƳŀƎŜ DƻƻƎƭŜ aŀǇǎ

TM
 dans la fenêtre graphique 

!ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ƛƳǇƻǊǘŞŜ ƭΩƛƳŀƎŜ Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǇƭŀƴΣ ƭΩŞǘŀǇŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ƴƛǾŜŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ǉǳƛ ǎŜǊont 

partagés par toutes les variantes que nous allons créer. Pour cela, sélectionnez simplement tous les plans de référence qui sont créés 

par défaut lorsque vous ouvrez le fichier. 

 
Fig. 6.1.5 Les plans de référence 

Tout en maintenant la touche Shift enfoncée, glissez ces plans de référence verticalement. Vous pouvez facilement modifier 

ƭΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŀƴǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ Ŝǘ Ŝƴ ŜƴǘǊŀƴǘ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǾŀƭŜǳǊ ƭŁ ƻǴ Ǿƻǳǎ ǾƻȅŜȊ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ tƻǳǊ ƭŜ ŎŀƳǇǳǎ Ł 

San Diego il y a une distance de 3.66m entre chaque plan de référence. Autodesk® Projet Vasari utilise ces plans comme données de 

sol pour créer des planchers dans les volumes que nous allons créer pour la modélisation énergétique.  
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Ces-distances sont calculées comme des hauteurs de sol à sol et vont définir les mesures de surfaces de sol. Vous pouvez créer des 

paramètres qui pilotent les distances entre chacun des plans de référence afin ŘΩŞǘǳŘƛŜǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƘŀǳǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎƻƭ Ł ǎƻƭ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ 

global plus tard. 

Lorsque les niveaux sont placés, vous avez plusieurs options : vous pouvez importer un fichier CAO dessiné dans un autre programme 

ou simplement dessiner directement dans Project Vasari. Toute modélisation dans Project Vasari entretient une relation avec ces 

plans de référence et vous devez donc en créer autant que nécessaire en fonction de votre intention de conception. 

 

Ressources additionnelles 

5ŞŦƛƴƛǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0077-Project_77/0078-Specifyi78 

DéŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ƳŞǘŞƻǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0623-Setting_623 

 

Exercice 6.1.2 : aƻŘŞƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ 

Dans cet exercice nous allons examiner comment importer des images raster en fond de plan, des fichiers CAO et découvrir quelques 

trucs et astuces pour gérer de façon efficace les données importées. 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson1_Exercise2.mp4 

 

Importer des formats CAO 

tƻǳǊ ƛƳǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ /!h ŜȄǘŜǊƴŜǎΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ΨLƳǇƻǊǘΩ Ǉǳƛǎ ΨLƳǇƻǊǘ /!5Ω Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΦ 

Autodesk® Project Vasari supporte les formats dǿƎΣ ŘȄŦΣ ŘƎƴΣ ǎŀǘ Ŝǘ ǎƪǇΦ ¦ǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ Ψм-нψōŀǎŜƭƛƴŜψŎŀŘΦŘǿƎΩ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ le 

jeu ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎŀǎΣ importez le et replacez le sur le site. Chaque forme intérieure arrondie sera convertie en cour ou en 

place publique. Dans la prochaine leçon vous allez créer ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ŎŜǎ ƭƛƎƴŜǎ Ŝǘ ŎƻǳǇŜǊŜȊ ƭΩŜƳǇǊŜƛƴǘŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ όƭŜǎ ƭƛƎƴŜǎ 

les plus extérieures pour cette propriété particulière). 

 
Fig. 6.1.6 Le fichier CAO importé. 

  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0077-Project_77/0078-Specifyi78
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0623-Setting_623
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Fig. 6.1.7 Décomposition de la 

géoémétrie. 

Fig. 6.1.8 Import de fichiers 

/!h Ŝǘ ŘΩƛƳŀƎŜǎ. 

!ǇǊŝǎ ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ƛƳǇƻǊǘŞ Ŝǘ ǇƭŀŎŞΣ ŘŞŎƻƳǇƻǎŜȊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ CAO. Sélectionnez la géométrie importée et 

sur le ruban, dans le groupe de fonctions ΨLƳǇƻǊǘ LƴǎǘŀƴŎŜΩ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ Ψ9ȄǇƭƻŘŜΩ puis ΨtŀǊǘƛŀƭ 

9ȄǇƭƻŘŜΩ ǇƻǳǊ ŘŞŎƻƳǇƻǎŜǊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊΦ /Ŝƭŀ ŀ ǇƻǳǊ ŜŦŦŜǘ ŘŜ ǎŞǇŀǊŜǊ ƭŜǎ ōƭƻŎǎ /!h Ŝǘ ƴƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ 

joindre entre elles les lignes appropriées. 

Lorsque vous importez un fichier CAO, il vient comme une entité unique. [Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭǎ ǎƻƴǘ ŎŀǇŀōƭŜǎΣ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘΣ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ŎŜǘǘŜ géométrie cependant vous ne 

pouvez pas sélectionner des objets indiviŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƴƛ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ǘŀƴǘ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ƴΩŀǾŜȊ Ǉŀǎ 

décomposé le fichier.  

Project Vasari reconnait les calques importésΣ ǘŀǇŜȊ ŀǳ ŎƭŀǾƛŜǊ Ψ±DΩ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ şǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ 

fenêtre graphiqueΣ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ǉǳƛ ǎΩŀŦŦƛŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ modifier tous les paramètres de 

ƎǊŀǇƘƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞΦ [Ωǳƴ ŘŜǎ ƻƴƎƭŜǘǎ Ře ŎŜǘǘŜ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǎǘ ƴƻƳƳŞŜ ΨLƳǇƻǊǘŜŘ 

/ŀǘŜƎƻǊƛŜǎΩ, là vous pouvez modifier, supprimer des calques particuliers. 

 

Importer des images 

tƻǳǊ ƛƳǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ǊŀǎǘŜǊΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ΨLƳǇƻǊǘΩ Ŝǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ΨLƳǇƻǊǘ LƳŀƎŜΩ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ 

application du programme. Project Vasari supporte les formats .bmp, .jpg, .jpeg, .png et .tif. Ces 

images peuvent être utilisées en tant que référence conceptuelle ou une image plus spécifique 

du site. Un menu déroulant additionnel permet de définir le plan de référence sur lequel 

ƭΩƛƳŀƎŜ ǎŜǊŀ importée. 

 

Ressources additionnelles 

Modélisation du contexte du site (optionnel) 

http://www.youtube.com/watch?v=P-

YuOUOAAIE&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=25 

Gérer les fichiers 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0030-Start_a_30 

LƳǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0548-Massing_548/0591-Importin591 

Á Considérations sur la géométrie importée dans un volume ou des familles de modèle générique. 

Á aŜƛƭƭŜǳǊŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜǎΦ 

Á Importer une conception dans une famille de volume en dehors du projet. 

Á Importer une conception en tant que volume in-situ. 

Á 9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩƛƳǇƻǊǘ ŘΩǳƴ ǾƻƭǳƳŜΦ 

 

Evaluation 
 

V Quels fichiers pouvez-vous importer dans Autodesk® Project Vasari ? 

Project Vasari peut aussi bien importer des fichiers CAO que des images. Les formats de fichier CAO qui peuvent être importés 

ǎƻƴǘ ΦŘǿƎΣ ΦŘȄŦΣ ΦŘƎƴΣ Φǎŀǘ Ŝǘ ΦǎƪǇΦ [Ŝǎ ŦƻǊƳŀǘǎ ŘΩƛƳŀƎŜ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƳǇƻǊǘŞǎ ǎƻƴǘ ΦōƳǇΣ ΦƧǇƎΣ ΦƧǇŜƎΣ ΦǇƴƎ Ŝǘ ΦǘƛŦΦ ¦ǘƛƭisez les 

ǇƻǳǊ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ŘŜ ƭŀ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŜǎǉǳƛǎǎŜ ǇƻǳǊ ǘracer et modéliser une nouvelle 

géométrie dans Project Vasari. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=P-YuOUOAAIE&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=P-YuOUOAAIE&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=25
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0030-Start_a_30
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0548-Massing_548/0591-Importin591


Autodesk BIM Curriculum - Page 11/49 

V Quand devriez-vous ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ Ψ5ŜŦŀǳƭǘ /ƛǘȅΩ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǘ ǳƴ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ? 

Le service de cartographie internet est le meilleur pour localiser ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǳƴ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǇǊŞŎƛǎ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǾŀƭŜǳǊǎ 

ŘŜ ƭŀǘƛǘǳŘŜ Ŝǘ ƭƻƴƎƛǘǳŘŜ ōŀǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎΦ ¦ƴŜ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜǘ Ŝǎǘ ǊŜǉǳƛǎŜΦ [ŀ ƭƛǎǘŜ Ψ5ŜŦŀǳƭǘ /ƛǘȅΩ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƭƛǎǘe de 

villes prédéterminées avec des données météorologiques et des emplacements basés sur une base de données ASHRAE. 

Utilisez cette méthode pour la modélisation CVC. 

V Quelle est la meilleure façon pour importer un fichier CAO ? 

LƳǇƻǊǘŜȊ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭǎ ŦƻǊƳŀǘǎ ŘŜ /!h ǎǳǇǇƻǊǘŞǎ Řŀƴǎ tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛΦ [ƻǊǎǉǳŜ ƭŜǎ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜǎ CAO sont importées, elles 

ǎƻƴǘ ǊŜƎǊƻǳǇŞŜǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ Ł ǳƴ ōƭƻŎΦ 5ŞŎƻƳǇƻǎŜȊ ƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ ΨtŀǊǘƛŀƭ 9ȄǇƭƻŘŜΩ ƻǳ ΨCǳƭƭ 9ȄǇƭƻŘŜΩ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǾƻƛǊ 

sélectionner des parties individuelles. Vous pouvez alors joindre les géométries entre elles de façon logique. Vous pouvez les 

organiser de façon plus approfondie dans la prochaine leçon avec les variantes. 

 

Termes clés 
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon : 

Termes clés Définition 

Données météorologiques Les fichiers de données météorologiques contiennent la totalité des conditions 
climatiques, écologiques et les données atmosphériques pour une région spécifique. 

Plans de référence ¦ǘƛƭƛǎŜȊ ƭΩƻǳǘƛƭ ΨwŜŦŜǊŜƴŎŜ tƭŀƴŜΩ ǇƻǳǊ ǇƭŀŎŜǊ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ 
comme référence dans votre conception. Les plans de référence sont une partie 
intégrante de la création de familles. 

Modélisation des données du bâtiment 
(BIM) 

Le BIM est une méthode pour créer, maintenir une conception de bâtiment et les 
informations associées tout au long de son cycle de vie. /ŜǘǘŜ ǳƴƛǘŞ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ 
ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝǘ ǇŜǳǘ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞƎǊŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ 
flux de travail BIM complet. 

Conception basée sur la performance [Ωǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Řǳ bâtiment, numériques ou de post-
construction, pour informer la prochaine étape du processus de conception en utilisant 
les résultats précédents. 
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Leçon 2 : Modélisation paramétrique avec les variantes 
 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŜœƻƴ 

 
Fig. 6.2.1 Flux de travail de la leçon 2 

Vous avez maintenant une esquisse basique de ce à quoi devrait ressembler le bâtiment, la prochaine étape Ŝǎǘ ŘΩexpérimenter la 

ŦƻǊƳŜ Ŝǘ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎΦ Pour utiliser toutes les options de modélisation, les paramètres et variantes sont 

nécessaires pour des changements rapides. Dans cette leçon vous allez étudier les variations de tailles pour la tour résidentielle et les 

variantes pour ajouter de futures unités temporaires. 

 

Utiliser les variantes 

Les variantes sont une fonctionnalité intégrée pour la modélisation et les analyses dans Autodesk® Project Vasari pour explorer 

rapidement des permutations. Commencez avec le modèle de base, des objets CAO importés, un modèle de site ou une page vierge. 

Combiner les variantes avec les paramètres du projet est une bonne solution pour organiser votre modèle et travailler de façon 

ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ ŀǳȄ ƴƻǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎŀƭǉǳŜǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƭƻƎƛŎƛŜƭ !ǳǘƻŘŜǎƪ® 3ds Max® Design. La principale différence ici 

est que Project Vasari catŞƎƻǊƛǎŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜΣ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǾƛǘǊŀƎŜΦ /Ŝ ŘŞǘŀƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳȄ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ŘΩşǘǊŜ ǳƴ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ ǉǳƛ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŎǘƛǾŞ ƻǳ ŘŞǎŀctivé. 

Lorsque vous créez un modèle avŜŎ ǳƴ ƧŜǳ ŘŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŦŀŎƛƭŜ ŘŜ ƭŜ ŎƻǇƛŜǊΣ ŘΩȅ ŀǇǇƻrter des changements et de comparer les 

différences ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ énergétique (voir la leçon 3). 

 

hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 
Á Créer différentes options pour la tour depuis une famille de volume conceptuel. 

Á Définir des sols de volume pour ajouter une échelle et un volume au projet. 

Á Lire directement des données spatiales dans les nomenclatures. 

  

Autodesk BIM Curriculum 2011  

Guide de lôinstructeur 
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Exercices suggérés 
 

Exercice 6.2.1 : Définir un emplacement de projet 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson2_Exercise1.mp4 

 

Dès que le fichier de projet est paramétré avec les informations définies dans la première leçon, la modélisation peut commencer. 

 
Fig. 6.2.2 Géométrie importée 

Dans cet exemple nous pouvons voir un jeu de lignes et de polylignes dessinées dans AutoCAD® et importées. Le concept de surface 

ǘƻǇƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛǘ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǳƴƛǉǳŜ ŎǊŞŞ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭa collection traditionnelle de bâtiments du campus. Pour la 

géométrie principale extrudeȊ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŎƻǳǊōŜǎ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜǎ ǾƛŘŜǎ ǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜǎΦ ¦ǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ/ǊŜŀǘŜ 

aŀǎǎΩ Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Ψ/ƻƴŎŜǇǘǳŀƭ aŀǎǎΩ ǎǳǊ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ΨaƻŘŜƭΩΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜΣ ǎŞƭŜŎǘƛonnez 

une courbe et cliǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ/ǊŜŀǘŜ CƻǊƳΩ Řŀƴǎ ƭŜ ǊǳōŀƴΦ /Ŝƭŀ ŀ ǇƻǳǊ ŜŦŦŜǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ŦƻǊƳŜ contrôlée paramétriquement 

sur laquelle vous pouvez utiliser un manipulateur pour tirer, pousser Ŝǘ ǇƻǳǊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ŦŀŎŜΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ 

faire des raccordements, des extrusions par chemin, des extrusions et des opérations booléennes dans cet environnement. Pour le 

ōŃǘƛƳŜƴǘ ǘƻǇƻƭƻƎƛǉǳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŎŜǘ ŜȄŜǊŎƛŎŜ ǳǘƛƭƛǎŜǊŀ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŜȄǘǊǳǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ŎƻǳǇŜΦ 

 

Créer un volume 

Pour le volume topologique, extrudez une série de vides qui coupent un volume solide unique. Les grands volumes sont des 

géométries vides qui seront coupées de la forme plus petite du socle. La tour est modélisée in-situ de façon séparée. Lorsque vous 

avez extrudés les vides ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ƛƭǎ ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ǊŜǎǎŜƳōƭŜǊ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ Ŏƛ-dessous (Fig. 6.2.3). 
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Fig. 6.2.6 La boite de dialogue 

des sols de volume. 

¦ƴŜ ŀǎǘǳŎŜ ŘŜ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ǘǊŝǎ ǳǘƛƭŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜΣ ǳƴŜ ŀǊşǘŜ ƻǳ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ Ŝǎt 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŀǳ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘŜǳǊ ŘΩƻǇŞǊŜǊ Ǉŀr rapport au système de coordonnées général XYZ ou par rapport au système de 

ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩƻōƧŜǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞ Ǿƻǳǎ permettant ŀƛƴǎƛ ŘŜ ŘŞǇƭŀŎŜǊ ƻǳ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩƻōƧŜǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀǾŜŎ Ǉƭǳǎ ŘŜ 

précision. 

 
Fig. 6.2.4 Orientation du manipulateur 

Extrudez ensuite la polyligne ƭŀ Ǉƭǳǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜ Řǳ ŦƛŎƘƛŜǊ /!h Ŝƴ ŦƻƴŘ ŘŜ Ǉƭŀƴ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭΩƻǳǘƛƭ Ψ/ǳǘΩ ǇƻǳǊ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ǾƛŘŜǎ 

du volume correspondant au périmètre extérieur que nous venons de créer. Lorsque vous avez terminé ces opérations vous devriez 

ƻōǘŜƴƛǊ ǉǳŜƭǉǳŜ ŎƘƻǎŜ ǉǳƛ ǊŜǎǎŜƳōƭŜ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ Ŏƛ-dessous (Fig. 6.2.5). 

 
Fig. 6.2.5 Le volume terminé 

Sols de volume 

!ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ƳƻŘŞƭƛǎŞ Ŝǘ ŀǾƻƛǊ ŎƘƻƛǎƛ ΨCƛƴƛǎƘ aŀǎǎΩ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 

comme des données pour créer des sols afin de calculer les surfaces et de permettre 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜǎ énergétiquesΦ [Ŝ ōƻǳǘƻƴ Ψaŀǎǎ CƭƻƻǊǎΩ 

ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ Ł ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ōƻǳǘƻƴ Ψ9Řƛǘ Lƴ-tƭŀŎŜΩ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴ volume est sélectionné. 

Vous pouvez déplacer vos plans de référence pour modifier la hauteur de sol à sol et le modèle 

ǎŜǊŀ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Ƴƛǎ Ł ƧƻǳǊΦ wŜƳŀǊǉǳŜȊΣ Řŀƴǎ ƭΩŀǊōƻǊŜǎŎŜƴŎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ǎƻǳǎ Ψ{ŎƘŜŘǳƭŜǎΩΣ 

une nouvelle nomenclature de sols de volume est automatiquement créé. Ouvrez cette 

nomenclature et regardez comment les totaux sont groupés par sol. Les nomenclatures peuvent 

şǘǊŜ ŀƧƻǳǘŞŜǎ Ŝǘ ƳƻŘƛŦƛŞŜǎ ǇƻǳǊ ǇǊŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ƻǳ ŘƻƴƴŞŜǎ ǎƻǳǎ 

Autodesk® Project Vasari. 

 

Ressources additionnelles 

Connaissances essentielles de Project Vasari - Les plans de construction 

http://www.youtube.com/watch?v=4V6TjWODEgw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in 

Connaissances essentielles de Project Vasari ς Dessiner 

http://www.youtube.com/watch?v=1nyW1UHhTws&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in 

Connaissances essentielles de Project Vasari ς Sélectionner 

http://www.youtube.com/watch?v=2swT6LOIpCs&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind 

  

http://www.youtube.com/watch?v=4V6TjWODEgw&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
http://www.youtube.com/watch?v=1nyW1UHhTws&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
http://www.youtube.com/watch?v=2swT6LOIpCs&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
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Connaissances essentielles de Project Vasari ς Modifier un volume 

http://www.youtube.com/watch?v=yY5Np1IYmy0&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind 

Connaissances avancée de Project Vasari ς Dessins 

http://www.youtube.com/watch?v=HAryDgdhB1A&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in 

Connaissances avancée de Project Vasari ς Créer un volume (1/2) 

http://www.youtube.com/watch?v=KxyXV2csUn4&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind 

Connaissances avancée de Project Vasari ς Créer un volume (2/2) 

http://www.youtube.com/watch?v=TJfJZUOso2c&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind 

Connaissances avancée de Project Vasari ς Lignes de référence 

http://www.youtube.com/watch?v=qjIqUOiJg3M&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&inde 

Niveaux 3D (Plans de référence, sols de volume) 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0094-Drawing_94/0102-3D_Level102 

Á Création de niveaux 3D. 

Á Changer la hauteur entre les niveaux 3D. 

Á /ƘŀƴƎŜǊ ƭΩŞƭŞǾŀǘƛƻƴ о5 ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄΦ 

Á Changer le nom des niveaux. 

Á Changer explicitement la surface de niveaux 3D. 

Á tŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴ ƴƛǾŜŀǳ о5 Ł ƭŀ ǾǳŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘŜΦ 

Á Graphismes des niveaux 3D. 

Á tŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǎƻƭŜƛƭ Ŝǘ ŘΩƻƳōǊŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ о5Φ 

Á Propriétés du type des niveaux 3D. 

Á tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ о5Φ 

 

Exercice 6.2.2 : Créer un volume avec des paramètres 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson2_Exercise2.mp4 

Utilisation des paramètres 

[ΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ǇŜǳǘ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩefficacité Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ 

façon plus claire. Comme dans le logiciel Autodesk® Revit® Architecture, les paramètres peuvent être ajoutés pour procéder à des 

ajustements sur la conception ou pour contraindre une forme à des valeurs particulières. Nous mettrons à profit un volume pour 

créer une tour style dortoir et explorerons le potentiel de placer des extensions provisoirŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǘȅǇŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ŀǇǊŝs la 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ [Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Ǿƻƴǘ ƴƻǳǎ ŀƛŘŜǊ Ł ŎƘƻƛǎƛǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ŎŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴǎ ŘΩŜǎǇaces 

Dans cet exercice les étudiants vont apprendre comment modéliser la tour et comment contrôler sa taille, sa forme de façon 

ǇŀǊŀƳŞǘǊƛǉǳŜΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŞŦƛƴƛǎΣ ƛƭǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊƻƴǘ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ǇƻǳǊ ǘǊƻǳǾŜǊ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘŜ tour la 

mieux adaptée.  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=yY5Np1IYmy0&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
http://www.youtube.com/watch?v=HAryDgdhB1A&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&in
http://www.youtube.com/watch?v=KxyXV2csUn4&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
http://www.youtube.com/watch?v=TJfJZUOso2c&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&ind
http://www.youtube.com/watch?v=qjIqUOiJg3M&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&inde
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0094-Drawing_94/0102-3D_Level102
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Créer le volume paramétrique de la tour 

A ce stade précoce du processus de conception on se concentre uniquement sur quelques paramètres. Explorer différents objectifs 

dans différents modèles, familles ou variantes afin de ne pas sur-contraindre le modèle. Les étudiants vont se concentrer sur la 

ƘŀǳǘŜǳǊ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜ Ł ƭŀ ǘƻǳǊ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ énergétique conceptuelle dans la leçon 3. Sélectionnez la tour et entrez 

Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ƛƴ-situ. Ajouter un paramètre de dimension pour la hauteur en appuyant sur les touches DI du clavier et en le 

déclarant dans la boite de dialogue des propriétés du projet. Vérifiez que la tour associée avec la cote réagit correctement en 

essayant différentes valeurs. Testez différentes options entre 30.5m et 61m. 

 
Fig. 6.2.7 Le volume avec la cote 

 

Charger une famille de volume conceptuelle 

 
Fig. 6.2.8 Jeu de données créé par Anderson Anderson Architecture 

aŀƛƴǘŜƴŀƴǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǳƴŜ ǘƻǳǊ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ǉǳŜ ǎŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƘŀƴƎŞŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ Řǳ ǇǊƻƧet, les 

étudiants vont devoir placer les salles de classe provisoires dans le fichier du projet. Ils ont reçu un bâtiment scolaire préfabriqué 

unique et avec une efficacité énergétique pour planifier la mise en place sur le site. Soyez sensible à son orientation sur le site, les 

panneaux solaires sur le toit doivent être correctement orientés au {ǳŘ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ [ΩŀƳōƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ŎŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ 

provisoires et le changement de hauteur de la tour et de créer un compromis entre la façon dont les espaces sont assignés dans le 

programme. Si la tour est trop grande, raccourcissez la, prenez la quantité de mètres carrés déplacés et créez une série de salles de 

classe provisoires à sa place. 

/ƘŀǊƎŜȊ ƭŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ ǇǊƻǾƛǎƻƛǊŜǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΣ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ΨImport > 

[ƻŀŘ ŦŀƳƛƭȅΩ Ŝǘ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜȊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ Ψн-нψǘŜƳǇƻǊŀǊȅψŎƭŀǎǎǊƻƻƳΦǊŦŀΩ Řŀƴǎ ƭŜ ƧŜǳ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŎŀǎΦ όWŜǳ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎǊŞŞ 

par Anderson Anderson Architecture). Placez-la dans le modèle, proche du bâtiment principal. 

Entre la modélisation dans Autodesk® Project VasaǊƛΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘ ŘŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜΣ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΣ ƛƭ ȅ ŀ ǘƻǳǘŜ ǳƴŜ 

ƎŀƳƳŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴǎ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ Řes idées formelles à tester dans Project Vasari. Une fois la géométrie du modèle créée nous utiliserons 

les variantes pour créer et sauvegarder les variations de celle-ci avant de passer aux analyses. 
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Ressources additionnelles 

Cotes 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0294-Visualiz294/0429-Dimensio429 

Á Cotes temporaires. 

Á Cotes permanentes. 

Á /ƻǘŜǎ ŘΩŜǎǉǳƛǎǎŜǎΦ 

Á [ƛƎƴŜǎ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜ ŘŜǎ ŎƻǘŜǎΦ 

Á Modification des cotes. 

Á Propriétés des cotes. 

Paramètres 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815 

Á Création de paramètres du projet. 

Á Création de paramètres partagés du projet. 

Á Paramètres de rapport. 

Formules 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0837-Formulas837 

Á Redimensionnement des éléments avec les formules. 

Á Utilisation des formules pour les paramètres numériques. 

Á Syntaxes valides de formules et abréviations. 

Á Etats conditionnels dans les formules. 

 

Exercice 6.2.3 : Mettre en place les variantes 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson2_Exercise3.mp4 

Pour tester et analyser plusieurs formes ou schémas dans Autodesk® Project Vasari, utilisez les variantes. La fonctionnalité des 

variantes est une structure pour modéliser, analyser et visualiser des itérations durant la conception. Une équipe peut développer, 

évaluer, redéfinir des éléments spécifiques du bâtiment, des espaces spécifiques ou des composants discret sans affecter les autres 

ǇŀǊǘƛŜǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ Ł ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŞŎƘŜƭƭŜΣ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǘŜǎǘŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ŘΩǳƴŜ ǘƻǳǊ Ŝǘ ǎƻƴ ƛƳpact sur 

ƭΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ŀŘƧŀŎŜƴǘǎΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩà une échelle plus petite, les variantes peuvent tester des alternatives de brises 

soleil sur un mur. Après que les analyses ŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ŎǊŞŞŜǎΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ƭΩǳƴ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ et une décision éclairée 

peut être prise sur la conception. La conception se développe après de multiples études et analyses se concentrant sur une 

conception spécifique par rapport aux critères réglementaires, environnementaux, de coûts établis par le concepteur. 

 
Fig. 6.2.9 Le menu des variantes 

Mise en place des variantes 

Cela dit, les étudiants doivent maintenant mettre en place leur projet avec les variantes. Sous Project Vasari, les variantes 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƴǘ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǘǊŝǎ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ ŀǳȄ ŎŀƭǉǳŜǎ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΣ ƭƻŎŀƭƛǎŜȊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ5Ŝǎign 

hǇǘƛƻƴǎΩ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Ψ!ƴŀƭȅȊŜΩΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊΣ ŀǳ ŎƘƻƛȄΣ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ƻu entrer DO au clavier pour afficher la boite de 

dialogue. Par défaut la géométrie existante est la variante de base et elle est nommée.  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0294-Visualiz294/0429-Dimensio429
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0837-Formulas837
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Modèle principal, jeu de variantes et variantes 

 
Fig. 6.2.10 Boite de dialogue des variantes 

 

Ajouter de la géométrie à une variante 

Pour créer un jeu de trois variantes avec des variations paramétriques de la tour, créez un nouveau jeu. Nommez le nouveau jeu 

Ψ¢ƻǿŜǊ hǇǘƛƻƴǎΩΦ [Ŝ ǇǊŜƳƛŜǊ ƧŜǳ Ŝǎǘ renommé Ψaŀƛƴ .ǳƛƭŘƛƴƎΩ et la géométrie du modèle de base lui est associée. Dans le jeu de 

variantes, créez trois variantes : Set A, Set B, Set C. Dans la variante primaire définissez la hauteur de la tour à 55m. Dupliquez deux 

fois la variante Set A et renommez ces variantes Set B et Set C. Dans la variante Set B, modifiez le paramètre de la hauteur de la tour à 

43m. Faites la même chose pour la variante Set C en définissant la hauteur de la tour à 30m. Maintenant vous pouvez basculer entre 

les trois variantes pour la tour à parǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƭŀ ǾǳŜ ǎƛǘǳŞŜ Ŝƴ ōŀǎ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴΦ 

 
CƛƎΦ сΦнΦмм [ŀ ƭƛǎǘŜ ŘŞǊƻǳƭŀƴǘŜ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ Ŝƴ ōŀǎ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ 

 

tŀǎǎŜǊ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ Ł ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ 

Alors que vous avancez dans le processus, il est ǇƻǎǎƛōƭŜ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾƻǳƭƛŜȊ ǇŀǎǎŜǊ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩǳƴŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ Ł ǳƴŜ ŀǳǘǊŜΦ 

 
Fig. 6.2.12 Les variantes A, B et C 

Maintenant que les étudiants ont plusieurs variantes pour la tour et une famille de bâtiment provisoire, ils vont avoir besoin de les 

organiser en ǳƴ ƧŜǳ ƭƻƎƛǉǳŜΦ Lƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎƻƛǘ ŎƻǇƛŜǊκŎƻƭƭŜǊ ǳƴ ƻōƧŜǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ƻǳ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƻǳǘƛƭ Ψ!ŘŘ ǘƻ {ŜǘΩ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ 

ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎΦ /ǊŞŜȊ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ {Ŝǘ ! ŀǾŜŎ ǳƴŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ǘƻǳǊ ŘŜ ррƳ Ŝǘ ŀǳŎǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭΣ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀƴǘŜ B avec 

une hauteur de tour de 43m et deux bâtiments supplémentaires et la variante Set C avec une hauteur de tour de 30m et 4 bâtiments 

supplémentaires. Ces variantes ƛƭƭǳǎǘǊŜƴǘ ǳƴ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎ ǎǇŀǘƛŀƭ ŜƴǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŀƭƭŜǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜΦ !ǾŜŎ ŎŜǎ ǘrois 

ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ǇŀǊŀƳŞǘǊŞŜǎΣ ŜȄŞŎǳǘŜȊ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ et prenez une décision éclairée sur la variante à poursuivre. 
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Ressources additionnelles 

Variantes 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0205-Design_O205 

Á Présentation des variantes. 

Á Flux de données des variantes. 

Á Terminologie associée aux variantes. 

Á Meilleures pratiques pour les variantes. 

Á Création de jeux de variantes. 

Á Ajout de variantes. 

Á Travailler avec les variantes. 

Á Visualiser les variantes. 

Á /ƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎΦ 

Á Résolution des problèmes liés aux variantes. 

Utilisation typique des études volumiques 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0548-Massing_548/0549-Massing_549/0550-Typical_550 

Evaluation 
 

V vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀƛǘ ŀǾƻƛǊ ŘŜǎ paramètres Κ vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ ƴŜ ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ? 

[Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǎƻƴǘ ǘǊŝǎ ǳǘƛƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜΣ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭ Řŀƴǎ ƭΩŞŘƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻōƧŜǘ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ şǘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ 

ŎŜǊǘŀƛƴ ǉǳΩƛƭ ŘŜǾǊŀƛǘ ŜȄƛǎǘŜǊ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ŦƻǊƳŜΦ [Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ŝǎǘ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ Ŧŀœƻƴ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŘΩŜȄŜǊŎŜǊ ǳƴ Ǉƭǳǎ ƎǊŀƴŘ 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ƻǳ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΦ {ƻǳǾŜƴǘΣ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǉǳƛǎǎŜ о5 ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΣ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƛƴǳǘƛƭŜǎ voir 

superflus dans une étape précoce de la conception. 

V vǳΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ǇǊimaire ? 

[ŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƭŜ ƧŜǳ ŘŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ƳƻŘŞƭƛǎŞ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘ ŎŜ ƴΩŜǎǘ peut-être pas la meilleure façon de 

paramétrer votre collection de variantes. 5ŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ƻǳ ƭŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ƴŜ ŎƘŀƴƎŜ Ǉŀǎ Ŝǘ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ 

Ł ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŀ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜ Řǳ ǎƛǘŜΣ ƭŀ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ŘŜ ōŀǎŜΣ ǳƴ ŦƻƴŘ ŘŜ ǇƭŀƴΣ ƻǳ ƴΩƛƳǇƻǊǘe quoi 

qui reste constant dans le modèle. Les variantes auxiliaires devraient contenir différentes conceptions à tester, analyser, 

examiner. 

 

Termes clés 
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon : 

Termes clés Définition 

Variantes Les variantes permettent un isolement discret des variations dans le modèle afin de 
travailler dessus de façon individuelle. Avec les variantes, une équipe peut développer, 
évaluer, redéfinir des composants du bâtiment et des pièces comme une variation sur un 
Ƙŀƭƭ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΦ 

Paramètres du projet Les paramètres du projet sonǘ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ǳƴƛǉǳŜΦ [ΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǘƻŎƪŞŜ Řŀƴǎ 
un paramètre du projet ne peut être partagée avec un autre projet. Un paramètre de 
projet peut, par exemple, être utilisé pour catégoriser les vues.  

Organisation du programme La méthode avec laǉǳŜƭƭŜ Ǿƻǳǎ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜȊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ŀŦŦŜŎǘŀƴǘ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ 
énergétique tout au long du processus. 

Données pilotées Utilisation de données numériques pour informer la conception et fournir la puissance à 
une conception conceptuelle. 

wŜǘƻǳǊ ŘΩƛƴŦormations wŞǎǳƭǘŀǘǎ ŀƴŀƭȅǘƛǉǳŜǎ ŘƛǊŜŎǘǎ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ƛƴǘŞƎǊŞǎΦ /Ŝ ǇŜǳǘ şǘǊŜ une information 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 

Boucle rétroactive /ƻƳƳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜΣ ǳƴŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ 
performance peuǘ ǇǊƻŎŞŘŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ŎȅŎƭƛǉǳŜΣ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ Ŝƴ ƭΩŀƴŀƭȅǎŀƴǘΣ 
Ŝƴ ǊŞƛƴǘŞƎǊŀƴǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ Ŝƴ ƭΩŀƴŀƭȅǎŀƴǘ ŘŜ ƴƻǳǾŜŀǳΦ 

Vide et solide [Ωƻǳǘƛƭ Ψ{ƻƭƛŘ CƻǊƳΩ Ŝǎǘ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƭŀ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ǎƻƭƛŘŜΦ [Ωƻǳǘƛƭ Ψ±ƻƛŘ CƻǊƳΩ Ŝǎt 
utilisé pour créer des formes négatives (vides) qui coupent la géométrie solide. 

  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0205-Design_O205
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0548-Massing_548/0549-Massing_549/0550-Typical_550
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Leçon 3 : 9ȄǇƭƻǊŜǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ǇŀǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ 
 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŜœƻƴ 

 
Fig. 6.3.1 Flux de travail de la leçon 3 

Cette leçon va se concentrer sur les façades du bŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Řǳ ŎŀƳǇǳǎ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ŀƛƴǎƛ que la 

ǎǇŞŎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΦ 9ƭƭŜ Ǿŀ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾŜƭƻppe 

extérieure afin de réduire le gain solaire, les espaces ombrés et en apprendre plus au sujet de la réduction de la consommation 

ŘΩénergie. 

 

hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 
Á Analyser les façades du bâtiment principal. 

Á Analyser les différentes variantes de la tour résidentielle. 

Á /ǊŞŜǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭlement et des animations. 

Á Explorer différents flux de données pour les analyses. 

Á Mettre à jour le modèle énergétique et comparer les résultats. 

Á Exporter les résultats des analyses et des styles visuels. 

 

Objectifs des analyses 

Les analyses énergétiques sonǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ Ŧŀœƻƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ énergétiques et des projections depuis une 

ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ŀǾŀƴǘ ŘΩŜƴǘǊŜǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ Ŝǎǘ ǎƛƳǇƭŜΣ ŎƻƴŦƛƎǳǊŜǊ 

les paramètres énergétiques globaux et tester des systèmes à grande échelle ŀǾŀƴǘ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ƻǳ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ 

ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ǘŜǎǘŜǊ ƭŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ƻƳōǊŜǎ ŘΩǳƴŜ ǘƻǳǊ ǎǳǊ ƭŜ 

site en développant les systèmes de volume et les programmes de placement. Ensuite, changer ou adapter la conception 

globale en se basant sur les analyses avant de continuer par la conception détaillée. 

  

Autodesk BIM Curriculum 2011  

Guide de lôinstructeur 

Unité 6 : Conception conceptuelle basée sur la performance  

Leçon 3 : Explorer les variantes par lôanalyse 
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.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǇǳƛǎǎŜ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ŘŞǘŀƛƭǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ǎΩŀǾŝǊŜ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭŜ 

dans des phases précoces dans le projet qui régissent les décisions à grande échelle. Tout au long du projet, conservez un jeu 

ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŎƻƴŎŜǾŜȊ ǇƻǳǊ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŦƛƴΦ 

 

¢ȅǇŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ 

Ce projet sera axé sur deux types principaux ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ Υ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩénergie. Ces analyses devraient être faites 

Řŀƴǎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ƻǊŘǊŜ ƻǳ ƳŞǘƘƻŘŜ et de façon la mieux appropriée au projet. Soyez précis par rapport aux objectifs du projet et 

concentrez-vous en premier lieu sur ces résultats. 

 

Programme / Espace 

Á Sols de volume / Nomenclatures. 

Á Relevé de surface et taille du programme. 

Á Création de zones individuelles du programme. 

Á Tester différentes configurations. 

 

¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

Rayonnement solaire, ombres, analyse énergétique conceptuelle. 

Á Définissez les paramètres énergétiques et les baseǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 

Á Utilisez la trajectoire du soleil et les analyses de radiation solaire. 

Á Explorez la rose des vents et la superposition de fichiers météo de Google Maps
TM

. 

Á Exportez les résultats et animations. 

Á Comparez la construction initiale par rapport aux coûts du cycle de vie. 

 

Pourquoi utiliser les analyses énergétiques conceptuelles ? 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ ǇƻǳǊ ŦƻǳǊƴƛǊ ǳƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ǊŜǘƻǳǊ Ŝǘ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳƳŜƴt le 

ƳƻŘŝƭŜ ŎǊŞŞ ǊŞǇƻƴŘ ŀǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΦ /Ŝ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ǇŜǳǘ Ŝǘ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ŧƻis à différentes 

étapes durant le processus de conception. Il fonctionne pour différentes échelles mais génère un jeu de données plus intéressant 

dans la comparaison de plusieurs variantes dans le même bâtiment. 

 

Activer la modélisation énergétique 

Dans le ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ψ9ƴŜǊƎȅ !ƴŀƭȅǎƛǎΩΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ9ƴŀōƭŜ 9ƴŜǊƎȅ aƻŘŜƭΩΦ /Ŝƭŀ ŀǎǎƻŎƛŜ ǳƴŜ ŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ 

ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾƛǘǊŀƎŜ ŀǳȄ ƳǳǊǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜΦ 5ŝǎ ǉǳŜ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ ŀŎǘƛvée, 

ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜǎ ǉǳŀǘǊŜ ƳƻŘŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ Ŝǘ ǘŜǎǘŜǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀǎǇŜŎǘǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜΦ 
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aƻŘŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ 

[ŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƻŘŝƭŜǎΣ ǘƻǳǘ ŘŜǾƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŦŀŎƛƭŜ ƭƻǊǎǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜ ōƻƴ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΦ [Ŝǎ ƳƻŘŜǎ 

ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ǾǳŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞƎƭŀƎŜǎ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇƻǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜΦ 5ŀƴǎ le 

ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ψ9ƴŜǊƎȅ aƻŘŜƭ 5ƛǎǇƭŀȅΩ ƛƭ ȅ ŀ ǉǳŀǘǊŜ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ : By View, Form, Surfaces et Zones. 

 
CƛƎΦ сΦоΦо aƻŘŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ 

 
Fig. 6.3.4 Affichage des modes By Mass Form, Mass Surfaces et Mass Zones 

Show Mass Form 

Ce mode affiche toutes les instances de volumes et les formes dans toutes les vues et ce même si la catégorie des volumes est 

désactivée dans les paramètres Visibilité/Graphismes. 

Show Mass Surfaces 

¦ǘƛƭƛǎŜȊ ŎŜ ƳƻŘŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎes de 

volume individuelles (sols, dalles, murs, toits, vitrage et verrières). Utilisez la touche TAB pour sélectionner les surfaces et objets 

individuellement. 

Show Mass Zones 

tƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ŎŜ ƳƻŘŜ ŀŦŦƛŎƘŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ƭŀ ǎŞƭection de zones 

individuelles et de modifier des paramètres uniques. 

Niveau de détail approprié 

Durant le processus de modélisation, veillez à ne pas trop entrer dans les détails. La modélisation énergétique pour de nombreux 

ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǊŀǇƛŘŜ ǉǳŜ ǇŜǳt offrir Autodesk® Project Vasari donne ŘŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Ł ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ōŀǎƛŎ 

dans un premier temps. [ΩŀƧƻǳǘ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ŘŞǘŀƛƭǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǇƻǳǊ ǘŜǎǘŜǊ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ƴŜ ǎŜǊƻƴǘ ǇŜǳǘ-être pas 

utilisées. Les analyses énergétiques sont des opérations lourdes en temps processeur et sont souvent des résultats bruts de plusieurs 

variables. Les modèles simples fonctionnent mieux. 
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Exercices suggérés 
 

Exercice 6.3.1 : !ƧƻǳǘŜǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson3_Exercise1.mp4 

 
Fig. 6.3.5 Sélection ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ 

 

Création de zones et association de programmes aux espaces 

Dans cet exercice, les étudiants vont créer des zones personnalisées afin de préciser le programme et le type de conditionnement des 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΦ Lƭǎ ǎŜǊƻƴǘ ŎŀǇŀōƭŜǎ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ŘŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ƭƛǎǘŜ ŜȄƘŀǳǎǘƛǾŜ ŘŜ ǘȅǇŜǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ allant du 

stockage actif aux gymnases et auditoriums. Ils vont également spécifier si ces zones sont chauffées, refroidies, ventilées 

naturellement ou mécaniquement. 

La manière dont cette fonctionnalité est implémentée repose sur la création ŘΩune nouvelle géométrie basée sur ce qui est déjà 

modélisé et en la coupant du modèle principal de bâtiment. Ce processus est similaire à la façon dont les étudiants ont modélisé et 

coupé à partir de vides dans la leçon 6.2.1 sauf que la géométrie qui sera créée reste solide et coupe simplement le modèle existant. 

/Ŝƭŀ ǊŜƳǇƭƛǘ ŘŜǳȄ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎΦ [ŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŜǎǇŀŎŜ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩƛǎƻƭŜǊ Ŝǘ ȅ ŀƧƻǳǘŜǊ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞǘŀƛƭǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 

espace conceptuel spécifique pour lancer une analyse énergétique conceptuelle. La création de zones personnalisées est uniquement 

nécessaire en fonction de la complexité du modèle principal de bâtiment. Si vous avez à travailler avec une géométrie simple, 

ƻǊǘƘƻƎƻƴŀƭŜΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ Ψ/ƻǊŜ hŦŦǎŜǘΩ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ψ9ƴŜǊƎȅ {ŜǘǘƛƴƎǎΩΦ Celle-ci vous permet de créer 

une zone périmètre qui est utilisée pour spécifier les paramètres de conditionnement sur les surfaces fermées par rapport aux 

façades extérieures (qui nécessitent généralement plus de conditionnement) et une zone intérieure. Vous pouvez également utiliser 

ƭΩƻǇǘƛƻƴ Ψ5ƛǾƛŘŜ tŜǊƛƳŜǘŜǊ ½ƻƴŜΩ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ψ9ƴŜǊƎȅ {ŜǘǘƛƴƎǎΩΣ ǉǳƛ Ǿŀ ŘƛǾƛǎŜǊ ǾƻǘǊŜ ƳƻŘŝƭŜ Ŝƴ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Řƻƴƴŀƴǘ ǉǳŀǘǊŜ ȊƻƴŜǎΣ ǳƴŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŎŀǊŘƛƴŀƭŜΦ Ceci est particulièrement utile dans le cas 

ŘΩǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǳ {ǳŘ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴŜ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀǳ bƻǊŘΦ 

 

Mesurer des surfaces et volumes du programme 

tƻǳǊ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊΣ ƻǳǾǊŜȊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ƴƻƳƳŞ ΨоΦмψ!ŘŘƛƴƎψ{ǇŀŎŜψtǊƻƎǊŀƳψ{ǘŀǊǘΦǊǾǘΩΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƻǳǾŜǊǘ Ǿƻǳǎ ǾŜǊǊŜȊ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ 

additionnelles dans le volume du bâtiment principal. ElƭŜǎ ǎƻƴǘ ƭŁ ǇƻǳǊ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 

ōŃǘƛƳŜƴǘΦ ±ƻǳǎ ǊŜƳŀǊǉǳŜǊŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Ψ!ƴŀƭȅȊŜΩΣ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ9ƴŀōƭŜ 9ƴŜǊƎȅ aƻŘŜƭΩ ŀ ŞǘŞ ŀŎǘƛǾŞΦ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 
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Fig. 6.3.6 Options de la nomenclature. 

Créez des formes solidŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ǇƻƭȅƭƛƎƴŜǎ ŦŜǊƳŞŜǎ όǾƻǳǎ ŘŜǾŜȊ şǘǊŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ƛƴ-situ pour pouvoir le faire). Une 

Ŧƻƛǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ǎƻƭƛŘŜǎ ŎǊŞŞŜǎΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭΩƻǳǘƛƭ Ψ!ƭƛƎƴΩ ǇƻǳǊ ŀƭƛƎƴŜǊ ƭŜǎ ŦŀŎŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ Ŝǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ ŀǾŜŎ ŎŜǳȄ Řǳ modèle de 

bâtiment ŜȄƛǎǘŀƴǘ όŜƴǘǊŜȊ Ψ![Ω ŀǳ ŎƭŀǾƛŜǊ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞŘŜǊ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƻǳǘƛƭύΦ {ƻȅŜȊ ǾƛƎƛƭŀƴǘ Řŀƴǎ ŎŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎΣ ŜǎǎŀȅŜȊ ŘΩşǘǊŜ ǇǊŞŎƛs 

lorsque vous aligner la géométrie créée et la géométrie existante. 

Une fois la géométrie alignée, vous devez maintenant couper la nouvelle géométrie de celle du bâtiment principal afin que modèle 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭ ƭŜǎ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘŜǎΦ [Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ Ψ/ǳǘΩ Ŝǘ ΨWƻƛƴΩ sont disponibles dans le ruban, à 

ƎŀǳŎƘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ ΨaƻŘƛŦȅ aŀǎǎΩΦ 

5ŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ΨоΦмψ!ŘŘƛƴƎψ{ǇŀŎŜψtǊƻƎǊŀƳψ9ƴŘΦǊǾǘΩ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǾƻƛǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŀ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ ŀ ŞǘŞ ŎƻǳǇŞŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǘ 

ǊŜŎƻƴƴǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ψ{Ƙƻǿ aŀǎǎ ½ƻƴŜǎΩΦ 

 

Spécifier des espaces individuels du programme 

Lorsque toutes les zones sont créées il y a deux options. Les étudiants peuvent 

sélectionner des zones individuelles et leur associer un programme depuis la 

boite de dialogue des propriétés et en sélectionnant une valeur pour le champ 

Ψ{ǇŀŎŜ ¢ȅǇŜΩΦ De façon alternative ils peuvent créer une nomenclature des 

zoƴŜǎ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜ ǇƻǳǊ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ 

du programme et du type de conditionnement. Cela permet de visualiser 

toutes les zones créées où les étudiants peuvent cliquer dans une cellule de la 

nomenclature et voir en surbrillance la zone concernée dans le modèle. 

tƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜΣ ŀƭƭŜȊ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ΨaŀƴŀƎŜΩ Řŀƴǎ ƭŜ Ǌǳōŀƴ Ŝǘ 

ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ{ŎƘŜŘǳƭŜǎΩΦ 

tƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŞǘŀƛƭƭŞΣ ƻǳǾǊŜȊ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŀǊōƻǊescence du projet (Fig. 

6.3.7). 

 
Fig. 6.3.7 Schedule 

¦ƴŜ ǊŜƳŀǊǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩénergie 

!Ǿŀƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳ ƭŜǎ paramétrerΦ [ŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ψ9ƴŜǊƎȅ {ŜǘǘƛƴƎǎΩ 

permettant de définir des valeǳǊǎ ƎƭƻōŀƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇƘŀǎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ [ŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ψ9ƴŜǊƎȅ !ƴŀƭȅǎƛǎΩΦ /ƛ-dessous les paramètres utilisés 

pour le campus universitaire. .ƛŜƴ ǉǳŜ ŎŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŀƛŜƴǘ ŘŞƧŁ ŞǘŞ ŘŞŦƛƴƛǎ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞǾƛǎŞǎ Ŝǘ ƳƻŘƛŦƛŞǎ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŀƴŘ 

durant le processus.  
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Fig. 6.3.8 Paramètres énergétiques 

Les paramètres énergétiques peuvent également être édités par espace du programme mais ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞǘŀǇŜ ŘŜ 

ǎǘŀƴŘŀǊŘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ōŀǎŜΦ /ŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ŞǘǳŘƛŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦоΦо Ψ/ƘŀƴƎŜǊ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ par 

ŀƴŀƭȅǎŜǎΩΦ 

 

Ressources additionnelles 

LƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ 

http://www.youtube.com/watch?v=KhimRBoaIlQ 

CƭǳȄ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŞǘŀƛƭƭŞ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0644-CEA_Deta644 

wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ énergétique conceptuelle 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642 

Á aŜƛƭƭŜǳǊŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 

Á Paramètres énergétiques. 

Á Personnaliser le modèle énergétique. 

Á Résolution des problèmes liés à ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 

Á ¢ŜǊƳƛƴƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 

 

Exercice 6.3.2 : ¢ǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ Ŝǘ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson3_Exercise2.mp4 

 

Etablir une base 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŘŜ ǎŀǾƻƛǊ ƻǴ ƭŜ Ǝŀƛƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŜȄǘǊşƳŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭΩŀǘǘŞƴǳŜǊ ŀǳ 

mieux. Cela aidera les étudiants à visualiser et à prendre des décisions éclairées au sujet des matériaux, des charges en énergie et des 

coûts financiers. Pour coƳƳŜƴŎŜǊΣ ŀƭƭŜȊ Řŀƴǎ ƭŜ ōŀǎ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ Ŝǘ ŀŎǘƛǾŜȊ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƭŀ ǾǳŜΦ 5ŀƴǎ la 

boite de dialogue vous pouvez spécifier la taille de la trajectoire ainsi que la position du soleil par date et heure. 

Dans la mesure où les étudiants seront curieux à propos du gain de chaleur solaire sur les façades les plus exposées, ils peuvent voir 

ƭΩŞǘǳŘŜ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ ǎǳǊ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ŀǾŜŎ ŎŜǘ ƻǳǘƛƭΦ [ŀ ǘǊŀƧŜŎǘƻƛǊŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀƴƛƳŞŜ Ŝǘ ǾƛǎǳŀƭƛǎŞŜ de différentes 

faœƻƴǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ƻǳ ŘŜǎ ǾƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎŀǾŜƴǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜ ǎƻƭŜƛƭ ƛƳǇŀŎǘŜ ƭŜǳǊ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŎƘŀƴger leur 

conception en conséquence. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KhimRBoaIlQ
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0644-CEA_Deta644
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642
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Paramètres de la trajectoire du soleil 

 
Fig. 6.3.9 Trajectoire du soleil 

La position du soleil peut être manipulée en tirant ou en poussant ƭΩicône du soleil sur le modèle ou en définissant explicitement une 

ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎΦ tƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ ŘŀǘŜ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƛŎƾƴŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ŝƴ ōŀǎ Ł ƎŀǳŎƘŜ Ŝǘ ǎŞlectionnez 

Ψ{ǳƴ {ŜǘǘƛƴƎǎΩΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŘŞŦƛƴƛǊ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜƳŜƴǘ ǎŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ quel moment solaire. Il est 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ Ŝǘ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ƧŜǳȄ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Řǳ ǎƻƭŜƛƭΦ 

 
Fig. 6.3.10 Accès à la boite de dialogue des paramètres du soleil 

Changez la taille du compas de la trajectoire du soleil de façon relative au modèle dans la boite de dialogue des propriétés lorsque la 

trajectoire du soleil est ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜΦ /Ŝƭŀ ƴΩŀ ŀǳŎǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǉǳŜ ŘŜ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ǎŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ visuelles. 

 
Fig. 6.3.11 Taille du compas 
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Prévisualiser et exporter une animation de la trajectoire du soleil 

 
CƛƎΦ сΦоΦмн [ŜŎǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǾƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ 

5ŜǇǳƛǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ Ŝƴ ōŀǎΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ{ǳƴ ǇŀǘƘΩ ǇƻǳǊ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ΨtǊŜǾƛŜǿ {ƻƭŀǊ {ǘǳŘȅΩ Ŝǘ ŘŞŦƛƴƛǎǎŜȊ ǳƴŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘŜ 

ǘŜƳǇǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ƻƳōǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŀŎǘƛǾŜǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΦ tƻǳǊ ƭΩŜȄǇƻǊǘŜǊ, sélectionnez 

Ψ9ȄǇƻǊǘΩ Řŀƴǎ ƭŜ ƳŜƴǳ Ψ!ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎΩ Ŝǘ ŎƘƻƛǎƛǎǎŜȊ ΨLƳŀƎŜǎ ŀƴŘ !ƴƛƳŀǘƛƻƴǎ Ҕ {ƻƭŀǊ {ǘǳŘȅΩΦ ¦ƴŜ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ǎΩƻǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

paramètres vidéo Ŝǘ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ŎŀƭŎǳƭŜǊ ƭŜ ǊŜƴŘǳ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΦ 

 

Etudes de rayonnement solaire 

Après que la trajectoire du soleil soit définie, nous pouvons lancer une analyse de rayonnement ǎƻƭŀƛǊŜ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŜ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭΩƻǳǘƛƭ 

ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ƭƻƎƛŎƛŜƭ !ǳǘƻŘŜǎƪ® Ecotect®. Les analyses de rayonnement ǎƻƭŀƛǊŜ ŀŦŦƛŎƘŜƴǘ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ Ŝƴ ŎƘŀƭŜǳǊ ǎǳǊ 

ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 9ƭƭŜ ƛƴŘƛǉǳŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ Řǳ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǎƻƛǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ 

Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩŀƧƻǳǘŜǊ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩƻƳōǊŀƎŜ Ł ƭΩextérieur ƻǳ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜǎΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ψaŀǎǎ 

CƻǊƳΩ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƭΩŀƴŀlyse doit être effectuée. Analysez le modèle complet. Dans la boite de dialogue 

associée il y a des options pour la résolution, les unités et la possibilité de définir seulement certaines faces à analyser. Comme les 

ŀǳǘǊŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΣ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ǇǊŜƴŘ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǘŜƳǇǎΦ DŀǊŘŜȊ ŎŜƭŀ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ 

des faces et faites attention de ne pas analyser la géométrie inutile. 

 
Fig. 6.3.14 La boite de dialogue des rayonnements solaires Ecotect 

 

Analyser et Itérer 

Après avoir terminé les analyses de rayonnement, les résultats sont visualisés directement sur le modèle. Dans ces résultats, la 

couleur rouge représente le transfert de chaleur rayonnante le plus élevé sur la peau du bâtiment sur les murs face au Sud. Les 

éǘǳŘƛŀƴǘǎ Ǿƻƴǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎŜǎ ƳǳǊǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ƭŜœƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ƻƳōǊŜǊ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ŀŘŀǇǘŀǘƛŦΦ {Ωƛƭǎ ŘŞŎƛŘŜƴǘ ŀǇǊŝs 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ǘǊƻǇ ŘŜ Ǝŀƛƴ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ ǎƻƭŀƛǊŜ ŘǶ Ł ƭŀ ŦƻǊƳŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ŜǎǎŀȅŜǊ des formes 

différentes et poursuivre avec une solution qui présente un gain de chaleur mieux approprié. 
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{ǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜǎ ǎǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ǾƛǎǳŜƭǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ǾƻǘǊŜ ǇǊƻƧŜǘΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦfichage peuvent être 

également utiles pour les analyses visuelles. Les ǎǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ ΨaŀƴŀƎŜΩ Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ 

ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ψ{ŜǘǘƛƴƎǎΩ ; là il est possible de personnaliser les paramètres de ǎǘȅƭŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎǊŞŜǊ 

une nouvelle vue ou de multiples vues et les utiliser pour différentes analyses tout en documentant votre processus.  Ces styles sont 

ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ǘƻǳǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ Řŀƴǎ ƭΩŞŘƛǘŜǳǊ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜs. 

 
Fig. 6.3.15 Rayonnement solaire terminé 

[ΩŜȄǇƻǊǘ ŘŜ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ΦŎǎǾ Ŝǎǘ également possible depuis la boite de dialogue des analyses de rayonnement solaire. 

 
CƛƎΦ сΦоΦмс !ƴŀƭȅǎŜ ǾƛǎǳŜƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ΨaŀǊƪŜǊ {ǘȅƭŜΩ 

!ǇǊŝǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜΣ ƴƻǳǎ Ŝƴ ǎŀǾƻƴǎ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻƭŀƛǊŜ Ŝǎǘ ƭŀ 

Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝǘ ǇƻǳǾƻƴǎ ŜǎǎŀȅŜǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩénergieΦ [Ωƻǳǘƛƭ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ 

incident est simple mais révélateur  pour comprendre comment la forme est impactée par le soleil. [ΩƛƴŎƭƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǘƻƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳǳǊǎΣ 

ƭŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩƻƳōǊŀƎŜΣ Ŝǘ ƭΩaménagement du site ǎƻƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ōŀǎƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Řǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜΦ 

Si des panneaux solaires sont utilisés cet outil peut être utilisé en mode inverse pour gagner plus en énergie solaire. Quel que soit le 

ǎŎŞƴŀǊƛƻΣ ƎŀǊŘŜȊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ƭŜ ŎƻƴǘŜȄǘŜΦ ¦ƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŜƴǎŜ ǇŜǳǘ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊ ŘŜǎ ǾƛǘǊŀƎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎies 

ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ƴŀǘǳǊŜƭ Ł ƭŀ ōŀǎŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŞǘŀƎŜǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊǎΦ 

Comme vous pouvez constater visuellement que ce sont les façades au sud qui montrent le gain solaire le plus important nous 

ŀŘŀǇǘŜǊƻƴǎ ƴƻǘǊŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜrgie en conséquence. Organiser les types du programme et les espaces 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ŝƴ ǎŜ ōŀǎŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǇŜǳǘ ŀƛŘŜǊ Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƳŀƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ !ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ ajusté les 

paramètres énergétiques par programme les étudiants Ǿƻƴǘ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ǳƴ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘ ŀŘŀǇǘŀǘƛŦ ŀǾŜŎ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƻƳōǊŀƎŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ 

ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǎǳŜ ŎŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ Ł ŦƻǊǘŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ǎƻƭŀƛǊŜΦ 
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Ressources additionnelles 

9ǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0598-Solar_St598 

Á ±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΦ 

Á Flux de données des études de rayonnement solaire. 

Á aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭeillement. 

Á Aperçu ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΦ 

Á {ŀǳǾŜƎŀǊŘŜ ŘŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΦ 

Á 9ȄǇƻǊǘ ŘŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΦ 

Á wŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΦ 

Á Travailler avec les paramètres du soleil. 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘΩŞǘǳŘŜ Řǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0620-Solar_Ra620 

±ǳŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0633-Analysis633 

Problèmes connus avec le rayonnement solaire 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0625-Known_Is625 

 

Exercice 6.3.3 : Changer les paramètres énergétiques par analyses 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson3_Exercise3.mp4 

 

!ǇǊŝǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǾƻƛǊ ŎƻƳƳŜƴǘ ƭŜ ǎƻƭŜƛƭ ƛƳǇŀŎǘŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ Ŝǘ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜǎ ŘŞŎƛsions 

pour changer la conception. 

Cet exercice va se concentrer sur la façon de contrôler les paramètres énergétiques de chaque surface ou espace individuellement. 

5ŜǇǳƛǎ ǳƴŜ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜΣ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ Ǿƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ énergétique analysé. Cela 

permettra aux étudiants de basculer et tester rapidement différentes constructions conceptuelles pour les ratios de vitrage et 

différents paramètres énergétiques. Ces paramètres simulent des facteurs abstraits qui influencent le modèle énergétique comme la 

génération de chaleur, les propriétés ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Ŝǘ ƭΩƛǎƻƭŀƴǘΦ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜǊ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǉǳƛ ŀǳǊƻƴǘ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ ŎƻƳƳŜ ǇŀǊ 

exemple des brises soleil intégrés ou un matériau particuliers (constructions conceptuelle) en fonction ŘŜ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

 
Fig. 6.3.17 Façades par orientation  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0598-Solar_St598
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0620-Solar_Ra620
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0633-Analysis633
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0625-Known_Is625
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Les étudiants commenceront par créer une nomenclature qui contient toutes les surfaces de volume de façon similaire à la création 

ŘŜ ƭŀ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦоΦмΦ Cela vŀ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀǘǘǊƛōǳŜǊ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 

constructions conceptuelles et des pourcentages de vitrage cibles. Un format sous feuille de calcul ayant des connexions en 

corrélation directes avec le modèle est un excellent moyen pour modifier les affectations de programme de manière itérative. Les 

étudiants peuvent dupliquer le modèle dans une nouvelle variante de conception ŀŦƛƴ ŘŜ ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜǊ ƭŜǳǊǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǘƻǳǘ 

en poursuivant des options alternatives. 

Vous pouvez également modifier facilement les paramètres directement depuis le modèle en utilisant la touche TAB pour 

sélectionner chaque surface. ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ƭŀ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴ ŞǘŀōƭƛŜΣ ŀƭƭŜȊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ 

nomenclature est plus aisé pour gérer une quantité plus importante de surfaces en les filtrant par type ou toute autre propriété. 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ 9ŎƻǘŜŎǘΣ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƻƴǘ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ 

surface vitrée qui sont plus exposées au soleil. Ils ont également la possibilité de tester si elles sont ombrées ou non. Dans la mesure 

ƻǴ ƛƭǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜƴǘ Řŀƴǎ ǳƴ ƳƻŘŜ ōŀǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŘΩŀōƻǊŘ ŎƘŀƴƎŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘŜs faces 

au Sud en réduisant la surface vitrée et en autorisant un ombrage de 60cm de long. 

Pour une liste complète des changements apportés à chaque variante ouvrez la nomenclature des surfaces de volume. 

 
CƛƎΦ сΦоΦму {ǳǊŦŀŎŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ¢!. ǉǳƛ ǇŜrmet un cycle dans la sélection 

Analyser le modèle énergétique 

tƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ǳƴ ǘŜǎǘ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎƛƳǇƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ!ƴŀƭȅȊŜ 9ƴŜǊƎȅ aƻŘŜƭΩ Řŀƴǎ ƭΩƻƴƎlet 

Ψ!ƴŀƭȅȊŜΩΦ /Ŝƭŀ ŀǳǊŀ ǇƻǳǊ ŜŦŦŜǘ ŘΩŜƴǾƻȅŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ /ƭƻǳŘ ŘΩ!ǳǘƻŘŜǎƪ ǉǳƛΣ Ŝƴ ǊŜǘƻǳǊΣ Ǿŀ ƎŞƴŞǊŜǊ Ŝǘ ŜƴǾƻȅŜǊ 

ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ [Ŝ ǇǊƻŎƘŀƛƴ ŜȄŜǊŎƛŎŜ Ǿŀ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ Ł ƭŀ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŏôte à côte. 

 

Ressources additionnelles 

/ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ conceptuelle 

http://www.youtube.com/watch?v=2XRx94QFntY 

Paramètres du modèle énergétique 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0649-

Energy_M649 

Constructions conceptuelles 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0650-Conceptu650 

Á Création du modèle énergétique. 

Á Décalage du noyau. 

Á Division des zones périmètres. 

Á Surface vitrée ombrée. 

Á tƻǳǊŎŜƴǘŀƎŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ puits de lumière. 

Á Largeur et profondeur de verrière. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2XRx94QFntY
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0649-Energy_M649
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0649-Energy_M649
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0646-Energy_S646/0650-Conceptu650
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Exercice 6.3.4 : Résultats et comparaison des analyses énergétiques conceptuelles 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson3_Exercise4.mp4 

[ΩǳƴŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ !ǳǘƻŘŜǎƪ tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛ Ŝǎǘ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀǾƻƛǊ les hypothèses et résultats de 

votre modèle énergétique conceptuel générés automatiquement dans un format graphique bien organisé et concis. En plus de la 

capacité à visualiser facilement quels sont les paramètres qui influencent le plus les résultats, il y a également la possibilité de 

ŎƻƳǇŀǊŜǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎΦ /Ŝǘ ŜȄŜǊŎƛŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ǉǳŜƭǉǳŜǎ-unes des comparaisons les plus 

significatives de cette étude. Il va démontrer comment changer la conception en se basant sur les résultats et voir les valeurs actuelles 

des modèles. 

 

/ƻǶǘ Ŝǘ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ 

Souvent la comparaison du coût de la construction avec le coût de cycle de vue est une mesure importante pour ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŀƎŜ 

ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴΦ /Ŝ ǘŀōƭŜŀǳ ǊŞǎǳƳŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ Řǳ ŎƻǶǘ ŜǎǘƛƳŞ ŀǳ Ŏƻǳrs de la 

vie du bâtiment en supposant une durée de vie de 30 ans. 

 

LƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ 

[ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǎǘ ǳƴƛǘŞ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ǇŀǊ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀǳ ǎƻƭ ŘŞŎǊƛǾŀƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ǉar surface. 

9ƭƭŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ǇŀǊ ǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ǎŀ ǘŀƛƭƭŜ Ŝǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǘŜƭƭŜ ŜƭƭŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŜ ǎƛ ƭΩƻƴ 

ŎƻƳǇŀǊŜ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎΦ [ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǎŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƴŞŎessaire pour 

ŦŀƛǊŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ [ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝƴ ŎŀǊōǳǊŀƴǘ ǊŜǇǊŞsente le montant total de carburant brut nécessaire 

ŀǳ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ [ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǘƻǘŀƭŜ  ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭŀ ǎƻƳƳŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘŜǳȄ ǾŀƭŜǳǊǎ Ŝǘ ƛƴǘŝƎre 

toutes les transmissions, livraison et pertes de production permettant ainsi ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ 

 

Générer une analyse énergétique conceptuelle 

tƻǳǊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ Ǿƻǳǎ ŘŜǾŜȊ Ǿƻǳǎ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ !ǳǘƻŘŜǎƪ hƴƭƛƴŜ en 

Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ Ψ{ƛƎƴ LƴΩ Ŝƴ Ƙŀǳǘ Ł ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴΦ ±ƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘŜ Ǿƻǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘǎ !ǳǘƻŘŜǎƪ L5 ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ Ǿƻǳǎ 

connecter et accéder aux fonctionnalités ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝƴ ƭƛƎƴŜΦ [Ωƻǳǘƛƭ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭes ressources des 

serveurs Autodesk pour analyser votre modèle et générer les résultats. 

!ǇǊŝǎ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛǎΣ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ Ψ!ƴŀƭȅȊŜ aŀǎǎ aƻŘŜƭΩ Řŀƴǎ 

ƭΩƻƴƎƭŜǘ Ψ!ƴŀƭȅȊŜΩ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Ψ9ƴŜǊƎȅ !ƴŀƭȅǎƛǎΩΦ ¦ƴŜ ŀƭŜǊǘŜ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏƻƛƴ ōŀǎ ŘǊƻƛǘ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ 

ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǾƛǎǳŀƭƛǎŜǊ ƭΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ΨwŜǎǳƭǘǎ ϧ /ƻƳǇŀǊŜΩΦ [ŀ ōŀǊǊŜ Ł ƎŀǳŎƘŜ ƛƴŘƛque 

les analyses terminées et la progressions des analyses en cours envoyées aux serveurs Autodesk. 

 
Fig. 6.3.9 Analyses énergétiques, Résultats et Comparaison 
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Voir les résultats et comparer 

Vous pouvez afficher plusieurs analyses côte à côte  ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴǎ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ ƭΩƻǳǘƛƭ ΨwŜǎǳƭǘǎ ŀƴŘ /ƻƳǇŀǊŜΩΦ /ŜǘǘŜ boite de 

dialogue affiche toutes vos analyses et les résultats de façon individuelle ou côte à côte. Utilisez la combinaison Ctrl + Clic pour 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ŘŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇŀǊŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ƳşƳŜ ŦŜƴşǘǊŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ Ŧŀœƻƴ ŘŜ ǾƻƛǊ ŎƻƳƳŜnt des 

changements explicites dans la conception, que ce soit un changement de matériau, un changement de forme, ou quelque chose de 

ŎƻƳǇƭŞǘŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘ ǇŜǳǘ ƛƴŦƭǳŜǊ ƭŜ ŎƻǶǘΣ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻǳ ƭŜǎ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ 

 

Une remarque sur la précision et le détail dans les analyses énergétiques conceptuelles 

Lƭ Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ŦŀŎƛƭŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ǾƻǘǊŜ ƳƻŘŝƭŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŎŜǾƻƛǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Ƴŀƛǎ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ Ǉƭǳǎ ǳǘƛƭŜ ƻǳ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŎΩŜǎǘ 

ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ŀƛŘŜǊ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΦ [ŀ ǊŞŀƭƛǘŞ Ŝǎǘ ǉǳŜ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƻǇǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

Ǉŀǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ŎŜƭƭŜ ǉǳƛ ŎƻƴǎƻƳƳŜ ƭŜ Ƴƻƛƴǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻǴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Ƴŀƛǎ ǳƴ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎ ŜƴǘǊŜ ǳƴŜ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ 

contradictoires. 

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩanalyse puisse être plus précis avec plus de détail il y a un point de rendement décroissant. Ne 

ǎǳǊŎƘŀǊƎŜȊ Ǉŀǎ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŎƻƳǇŀǊŞǎ ǎƻƴǘ Ǉƭǳǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǎΩƛƭǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ Ŝntre eux. 

 

Ressources additionnelles 

Résultats et comparaison 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652 

Á Tableaux et graphiques des analyses énergétiques. 

Á Envoi par email des résultats ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ 

Á Export des résultats ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜΦ 

¢ŀōƭŜŀǳȄ Ŝǘ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653-Energy_A653 

Á Volume. 

Á Facteurs de performance du bâtiment. 

Á Intensité ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

Á Coût de fonctionnement et du cycle de vie. 

Á tƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΦ 

Á Emission carbone annuelle. 

Á Utilisation et coût annuel énergétique. 

Á ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩénergie : carburant. 

Á ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ : électricité. 

Á Charge mensuelle de chauffage. 

Á Charge mensuelle de refroidissement. 

Á Consommation mensuelle en carburant. 

Á Consommation mensuelle en électricité. 

Á Pic de demande mensuelle. 

Á Rose des vents annuelle. 

Á Donnée de conception mensuelle. 

Á Température moyenne annuelle. 

Á Moyenne diurne 

  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653-Energy_A653
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Fig. 6.3.20 Options 

ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Řǳ 

graphisme. 

Exercice 6.3.5 : Résultats et comparaison des analyses énergétiques conceptuelles 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson3_Exercise5.mp4 

Autodesk® Project Vasari vous permet de générer un modèle de bâtiment et un modèle énergétique 

simultanément. Cela vous permet non seulement de partager votre travail avec les autres dans de 

ŦƻǊƳŀǘǎ ŘŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ǉǳΩƛƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǳǘƛƭƛǎŜǊ Ƴŀƛǎ ǇŜǊƳŜǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊŀƳŞǘǊŜǊ ŘŜǎ Ǿƛǎǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ 

sophistiquées afin que vos analyses prennent vie. 

 

{ǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ 

Il Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩşǘre capable de communiquer clairement vos conceptions et analyses. Project Vasari 

ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŀŎǘƛǾŜǊ ƭŜǎ ǎǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜǎ ŘŜǎ 

ŀƴŀƭȅǎŜǎΦ [Ŝǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎǘȅƭŜǎ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜǎ ŘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜƴǘ ǎƻǳǎ ΨaŀƴŀƎŜ Ҕ 

{ŜǘǘƛƴƎǎΩΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎǊŞŜǊ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǾǳŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ǘƻǳǘ Ŝƴ 

ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƴǘ ǾƻǘǊŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΦ /Ŝǎ ǎǘȅƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ Řŀƴǎ 

ƭΩŞŘƛǘŜǳǊ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎ. 

 

Visibilité/Graphismes 

±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ψ±ƛǎƛōƛƭƛǘȅκDǊŀǇƘƛŎǎΩ όǊŀŎŎƻǳǊŎƛ ŎƭŀǾƛŜǊ Ψ±DΩύ ǇƻǳǊ ƎŞǊŜǊ ƭŀ Ŧŀœƻƴ Řƻƴǘ ǳƴ ƧŜǳ ŘΩƻōjets dans 

votre fichier sont affichés. Ici vous pouvez filtrer, grouper et changer la façon dont Project Vasari affiche vos objets dans une feuille 

spécifique, les rendus et dans la fenêtre du projet. 

 
Fig. 6.3.21 la boite de dialogue Visibilité/Graphismes 

 

Communiquez votre travail : Export PDF, Images et gbXml 

9ȄǇƻǊǘŜȊ ƭŜǎ ƛƳŀƎŜǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǎ Ŝǘ ǳƴ t5C ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ΨwŜǎǳƭǘǎ Ŝǘ /ƻƳǇŀǊŜΩΦ tƻǳǊ ŘŜǎ ǾƛǎǳŜƭǎ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ Ł 

ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƧƻǳǊƴŞŜΣ ƭŜǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ ƻǳ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŀǳȄ ǾƻƭǳƳŜǎΣ ǳǘƛƭƛǎŜȊ les 

options ŘΩŜȄǇƻǊǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ƳŜƴǳ Ψ!ǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Ҕ 9ȄǇƻǊǘ LƳŀƎŜǎ ŀƴŘ !ƴƛƳŀǘƛƻƴǎΩΦ 

¦ƴ ŜȄǇƻǊǘ Ǝō·Ƴƭ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŦǊƻƛŘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳ ŦƻǊƳŀǘ Řǳ ŦƛŎhier 

gbXml. Le gbXml est une option disponible pour communiquer avec des applications tierces pour aider à exploiter les informations au 

ǎǳƧŜǘ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜΦ /ŜǘǘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ ƭŀ ƳŀƛƴΣ ǇƻǳǊ ǾƻǘǊe 

modèle, à un spécialiste ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ǉǳŜΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ Ǿƻǳǎ ŎƻƴǘƛƴǳŜȊ ŘΩŀŦŦƛƴŜr votre conception. 
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Ressources additionnelles 

Facteurs de performance du bâtiment 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653-

Energy_A653/0655-Building655 

Á Emplacement. 

Á Station météorologique. 

Á Surface au sol. 

Á Surface des murs extérieurs. 

Á Personnes. 

Á Ratio des fenêtres extérieures. 

Á Coût de carburant. 

Référence pour les analyses énergétiques conceptuelles 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0681-Referenc681 

Á Type de données du bâtiment. 

Á Nomenclatures des occupants. 

Á Nomenclatures de fonctionnement du bâtiment. 

Á Systèmes CVC. 

Á ¢ȅǇŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜΦ 

Visibilité et affichage des graphismes dans les vues du projet 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0294-Visualiz294/0340-Visibili340 

Á Objet manquant. 

Á Remplacement de la visibilité et du graphisme ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭΦ 

Á RemplŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ Řǳ ƎǊŀǇƘƛǎƳŜ ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 

Á Suppressions du remplacement de visibilité et du graphisme ǇŀǊ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎΦ 

Á Spécifier la visibilité des éléments par catégorie. 

Á Application de transparence aux faces des catégorieǎ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘ Řǳ ƳƻŘŝƭŜΦ 

Á Contrôle de la visibilité et du graphisme des éléments en utilisant les filtres. 

Á Masquer des éléments dans une vue. 

Á Remplacement de lignes individuelles sur un élément. 

Á Remplacement des couches hôtes. 

Á Résolution des problèmes liés aux vues et à la visibilité. 

 

  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653-Energy_A653/0655-Building655
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0652-Results_652/0653-Energy_A653/0655-Building655
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0547-Analyze_547/0642-Conceptu642/0681-Referenc681
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0294-Visualiz294/0340-Visibili340
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Evaluation 
 

!ǇǊŝǎ ƭŀ ƳƻŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǇŀǊŀƳŞǘǊŀƎŜΣ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƭŜœƻƴǎ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜǎΣ ǘƻǳǘ ŎƻƳƳŜƴŎŜ Ł ǎΩŀǎǎŜƳōƭŜǊΦ tǊŜƴŜȊ le 

ǘŜƳǇǎ ŘΩŜȄǇƭƻǊŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳǇŀǊŜǊ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎΦ Gardez une trace des changements que vous faites en établissant 

ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ ŘŜ Ǿƻǎ ŀƴŀƭȅǎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŀǊƛŀōƭŜǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƳƻŘƛŦƛŞŜǎΦ ¢ǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩƛǎƻƭŜǊ ǳƴŜ ǾŀǊƛŀōƭŜ particulière 

ǇƻǳǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ŜƭƭŜ ŀŦŦŜŎǘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƳƻŘŝƭŜ Ŝǘ ǇƻǳǊ Ǿƻǳǎ ŀǇǇǳȅŜǊ ǎur cette connaissance. Voici quelques questions 

auxquelles les étudiants peuvent maintenant répondre en quelques clics de souris. 

 
CƛƎΦ сΦоΦнн /ƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘŜ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ 

V Que se passe-t-il si vous changez tous les ratios de surface vitrée à 10% ? 

Dŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ Ǿƻǳǎ ǾŜǊǊŜȊ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ǉǳƛ Ŝǎǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘŜǳǊ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ 

bâtiment. En raison de la douceur du climat à San Diego vous pouvez utiliser des pourcentages cibles de vitrage plus élevé 

mais en les diminuant la quantité de rayonnement solaire qui pénètre ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ Řǳ bâtiment est moindre. Cela signifie que 

ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ŞǾŀŎǳŞŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǾƛŜƴŘǊŀ ŘŜǎ ƻŎŎǳǇŀƴǘǎΦ /Ŝƭŀ ǇŜǳǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ 

ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΣ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ des dizaines de milliers de dollars au cours des 30 années du cycle de vie du bâtiment 

Ƴŀƛǎ ŎŜƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŜ ŀǳǎǎƛ Ƴƻƛƴǎ ŘŜ ŎƭŀǊǘŞ Ŝǘ ǇŜǳǘ ŎƻƴŘǳƛǊŜΣ ǇŀǊ ƛƴŀŘǾŜǊǘŀƴŎŜΣ Ł ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŀƭƭǳƳŜǊ ƭŜǎ ƭǳƳƛŝǊŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ 

ƧƻǳǊƴŞŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ Ǿƻǳǎ şǘŜǎ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ŎŜ ǉǳΩŜǎǘ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ : équilibre et compromis. 

 
CƛƎΦ сΦоΦно ¦ǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ  
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V 9ƴ ǉǳƻƛ ƭŜ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘΩespaces Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƭƛƳŀǘǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀŦŦŜŎǘŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ? En quoi les 

constructions conceptuelles affectent ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ? 

Paramétrer les types CVC pour différents espaces change les besoin en énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir les 

ŜǎǇŀŎŜǎ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΦ [Ŝǎ constructions conceptuelles sont des méǘƘƻŘŜǎ ŘŜ tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛ ŘΩŀƧƻǳǘ ŘŜ 

caractéristiques de performance à un mur. Cela représente la valeur de résistance thermique et en tant que telle la 

performance énergétique de chauffage du bâtiment. 

V Quelle serait la hauteur idéale de la tour ? 

La raison pour laquelle vous avez utilisé une tour paramétrique et en options des bâtiments supplémentaires était de voir un 

ŎƻƳǇǊƻƳƛǎ Ŝƴ ƧŜǳΦ !ƭƻǊǎ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŘƛƳƛƴǳŜȊ ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊΣ Ǿƻǳǎ ŀƧƻǳǘŜȊ Ǉƭǳǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŀƛƭƭŜǳǊǎΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƛƭ ȅ ŀ ǳƴ Ŏƻût 

environnemenǘŀƭ ŀǎǎƻŎƛŞ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ Ŝǘ ƳşƳŜ Ŝƴ ŀƧƻǳǘŀƴǘ ƭŀ ƳşƳŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀǳȄ ŜǎǇŀŎŜǎ ŘΩǳƴ ǘȅǇŜ ŘŜ 

programme différent les résultats peuvent différer. Considérez le type de programme ainsi que la surface dans différentes 

variantes. 

 
Fig. 6.3.24 Consommation mensuelle de fuel 

V vǳŜƭƭŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǎǘ ƭŀ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ? 

[ΩƻǇǘƛƻƴ ŘŜ ōŀǎŜ à un ratio de vitrage extérieur supérieur de 0.40 avec les verrières sur le toit. En revanche la deuxième option 

à un ratio de vitrage extérieur de 0.34. CŜƭŀ ŀƧƻǳǘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎƭŀǊǘŞ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ƴŀƛǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŀǳǎǎƛ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΦ [ŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ 

option ǎŜƳōƭŜ Ǉƭǳǎ ŀǘǘǊŀȅŀƴǘŜ ǇŀǊŎŜ ǉǳŜ ǎŀ ǾŀƭŜǳǊ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜΦ 9ƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘŜǳȄΣ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ 

option a une ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜ Ŝǘ ƭŀ ǎŜŎƻƴŘŜ ǳƴŜ ƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩénergie en 

carburant plus élevée. 

¢ƻǳǘŜŦƻƛǎ ŎŜƭŀ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǘǊƻƳǇŜǳǊΣ ǎƛ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜΣ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƻǇǘƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 

ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ǎƛ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŀǊōǳǊŀƴǘ Ŝǎǘ ƳƻƛƴŘǊŜΣ ŎΩŜǎǘ généralement ǳƴŜ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŀǾŜŎ ŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜΦ 

V Est-ŎŜ ǉǳŜ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻǳ ƭŜ ŎƻǶǘ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ Řǳ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ǾƛŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ƳŜǎǳǊŜ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ǇƻǳǊ 

ōŀƛǎǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ? 

Comme pour ƭΩintensité ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ, regarder un seul chiffre sans le contexte ne donnera pas une réponse claire. 

La deuxième option est moins couteuse mais elle consomme plus au cours du cycle de vie. Comment est-ce possible ? Le fuel 

est relatƛǾŜƳŜƴǘ ōƻƴ ƳŀǊŎƘŞ Ƴŀƛǎ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ǇǊƻōŀōƭŜƳŜƴǘ ŀǳ ǇǊƛȄ ŘΩǳƴŜ ŜƳǇǊŜƛƴǘŜ ŎŀǊōƻƴŜ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞŜΦ /ƻƴǎƛŘŞǊŜȊ ǉǳŜƭ 

facteur est le plus important dans le projet lors de la décision des solutions finales. Les verrières peuvent également rendre un 

espace plus agréablŜΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ŦŀŎǘŜǳǊ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǳǘ être mesuré. 

V Quelle est la meilleure façon de regarder à plusieurs variables en même temps ? 

Comme dans toute expérience, il est préférable de comparer une seule valeur à la fois. Ces valeurs sont également plus 

signifƛŎŀǘƛǾŜǎ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ŜƭƭŜǎ-mêmes. Concentrez-vous sur quelques objectifs individuels et mesurez les 

différences spécifiques dans un modèle similaire. Créer plusieurs jeux de variantes pour aborder chaque problème 

individuellement. 
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Termes clés 
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon : 

Termes clés Définition 

Analyses de rayonnement solaire Cette fonctionnalité visualise la distribution du rayonnement solaire sur diverses surfaces 
ŘΩǳƴ ǾƻƭǳƳŜ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘΩƻƳōǊŀƎŜ ŘΩƻōƧŜǘǎ ŀŘƧŀŎŜƴǘǎ ŎƻƳƳŜ ƭŀ 
végétation, les bâtiments voisins dans un environnement urbain. 

Analyses énergétiques conceptuelles Les analyses énergétiques conceptuelles fournissent une estimation préliminaire des 
ƳƻŘŝƭŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭǎ ŀǾŀƴǘ ǉǳΩune modélisation détaillée soit créée. Ce sont des analyses 
ǊŀǇƛŘŜǎ Ƴŀƛǎ ŘŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŀōǎǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ƎƭƻōŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

Rationalisation de forme Remodélisation et changement de la forme après analyses en se basant sur des valeurs 
réelles pour rendre le bâtiment plus économe en énergie ou efficace en se basant sur les 
objectifs du projet. 

Paramètres énergétiques [Ŝǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛǎ Řŀƴǎ ǳƴŜ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ƻǳ ƭΩƻƴ ǇŜǳǘ ŘŞŦƛƴƛǊ 
des valeurs globales du projet, son emplacement, le type de bâtiment, la phase et les 
paramètres du modèle énergétique. Ces valeurs sont utilisées par toutes les analyses 
énergétiques. 

Résultats et comparaison Après avoir effectué une ou plusieurs analyses énergétiques conceptuelles, utilisez la 
ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ΨwŜǎǳƭǘǎ ŀƴŘ /ƻƳǇŀǊŜΩ ǇƻǳǊ ǾƻƛǊ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀts des analyses ou pour voir 
plusieurs résultats côte à côte. 
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Leçon 4 : Etapes suivantes ς Ajustement avec un motif basé sur les 

familles 
 

Vue dΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƭŜœƻƴ 
 

Développer la peau du bâtiment en utilisant un motif basé sur une famille 

!ǇǊŝǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ƳƻŘŝƭŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘƛŀƴǘǎ ƻƴǘ ŀǇǇǊƛǎ ŎƻƳƳŜƴǘ 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛaux conceptuels affectent les performances énergétiques de la conception. La prochaine 

étape est de créer un élément de façade paramétrique en réponse aux résultats énergétiques. Créer une nouvelle famille de 

composant adaptatif et assigner ses paramètres ŘƛŦŦŞǊŜƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ǎƻƭŜƛƭΦ /ŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜ ƻǳ 

changée si les étapes précédentes évolueront plus tard ou sont changées a posteriori. 

 
Fig. 6.4.1 Flux de travail de la leçon 4 

 

hōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ 
Á Subdivision des surfaces de façade pour les murs rideaux. 

Á Charger et manipuler un motif basé sur des familles. 

Á Utiliser les analyses de Vasari pour informer le choix de mur rideau. 

Á Pourquoi et comment migrer le modèle Autodesk® Project Vasari dans le logiciel Autodesk® Revit® Architecture. 

 

Exercice 6.4.1 : Subdivision de surfaces 

Avant de charger une famille de motif vous devez spécifier comment elle sera instanciée en contrôlant la façon dont la surface est 

subdivisée. 

 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson4_Exercise1.mp4 

 

Autodesk BIM Curriculum 2011  

Guide de lôinstructeur 

Unité 6 : Conception conceptuelle basée sur la perform ance  

Leçon 4 : Etapes suivantes -Ajustement avec un motif basé sur lesfamilles  
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VII) Résultat de la 

division des surfaces. 

Division de surfaces 

 
Fig. 6.4.2 Outils de division de surface 

Cet exercice couvre les étapes nécessaires pour contrôler la façon avec laquelle les surfaces sont subdivisées, habillées de motif et 

contrôlées. La famille de motif chargée dans le projet sera instanciée sur la surface subdivisée sélectionnée. Les étudiants peuvent 

ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ŎŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǉǳƛ ŀŦŦŜŎǘŜƴǘ ƭΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘƛǾƛǎƛƻƴǎ ¦ Ŝǘ ±Φ /Ŝƭŀ ŎǊŞŜ Řƛfférentes 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ƳǳǊ ǊƛŘŜŀǳ Ŝǘ ŎƻƳƳŜƴǘ ƛƭǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ł ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ǎǳōŘƛǾƛǎƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ 

parties du projet. 

Par exemple, une solution pourrait être de piloter paramétrique ment la quantité de surface vitrée dans un panneau en se basant sur 

la quantité de rayonnŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ ǉǳΩƛƭ reçoit. Les paramètres utilisés pour piloter le nombre de subdivisions vont aider énormément 

à tester différents types de panneau, taille et orientations. De façon similaire aux exercices précédents, les étudiants vont utiliser une 

nouvelle nomenclature pour afficher rapidement et vérifier les valeurs associées avec la géométrie sur laquelle ils se concentrent. 

 
 

Lύ hǳǾǊŜȊ оΦрψ/9!ψaƻŘŜƭ Ψ¢ƻǿŜǊ .Ω LLύ tŀǎǎŜȊ ŀǳ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ψ{Ƙƻǿ aŀǎǎ {ǳǊŦŀŎŜΩ 

 

tƻǳǊ ŎƻƳƳŜƴŎŜǊΣ ƻǳǾǊŜȊ ΨоΦрψ/9!ψaƻŘŜƭΦǊǾǘΩΦ Assurez-vous ǉǳŜ Ǿƻǳǎ şǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ Ψ{Ƙƻǿ aŀǎǎ CƻǊƳΩΦ {ŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ 

ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǘ ŎƘƻƛǎƛǎǎŜȊ Ψ9Řƛǘ ƛƴ tƭŀŎŜΩΦ ¦ƴŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ şǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ƛƴ-situ du volume, utilisez 

ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ¢!. ǎǳǊ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎǳǊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜΦ ±ƻǳǎ ǾŜǊǊŜȊΣ ǎǳǊ ƭŜ ǊǳōŀƴΣ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŞŘƛŞǎ à la subdivision de 

ǎǳǊŦŀŎŜΦ /ƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƭΩƻǳǘƛƭ Ψ5ƛǾƛŘŜΩΦ ±ƻǳǎ ǊŜƳŀǊǉǳŜǊŜȊ ǉǳŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǎǘ ŘƛǾƛǎŞŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ǇŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ мн ǇƻǳǊ ƭŜǎ deux valeurs 

U ς V et que les divisions sont équidistantes. Le type de subdivision est utile pour des situations où vous ne connaissez pas la taille du 

panneau ou ƭƻǊǎǉǳΩil y a une grande flexibilité dans la taille des panneaux (par exemple, une face pourrait avoir 12 panneaux de 1.5m 

sur une surface de 20m²). Utilisez cette méthode si vous voulez spécifier une contrainte de taille de panneau particulier ou des 

ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ Ǌŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ŎƻǶǘΦ tǊƻƧŜŎǘ ±ŀǎŀǊƛ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ ŘŜ ƭΩǳƴŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎΣ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘez 

donc les deux types. 

 
 

 
III) Batiment principal: 

Ψ9Řƛǘ ƛƴ-ǎƛǘǳΩ 
IV) Sélection de toutes les surfaces 

ŜȄǘŞǊƛŜǳǊŜǎ Ŝǘ Ψ5ƛǾƛǎŜȊΩ 
V)Re-sélection rapide des surfaces divisées en filtrant la 

sélection. 

 

Une fois toutes les surfaces divisées, vous pouvez facilement les resélectionner en utilisant le bouton 

ΨCƛƭǘŜǊΩ ǎƛǘǳŞ Ŝƴ ōŀǎ Ł ŘǊƻƛǘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜΦ !ǾŜŎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜǎΣ ǊŜƎŀǊŘŜȊ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ 

ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ Ǿƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ǾƻƛǊ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘƛǾƛǎƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΦ 5ŀƴǎ ŎŜǘ Ŝxemple, 

ǳǘƛƭƛǎŜȊ ΨCƛȄŜŘ bǳƳōŜǊΩ ǇƻǳǊ ƭŜ ǉǳŀŘǊƛƭƭŀƎŜ ¦ Ŝǘ ΨaŀȄƛƳǳƳ {ǇŀŎƛƴƎΩ ǇƻǳǊ ƭŜ ǉǳŀŘǊƛƭƭŀƎŜ ±Φ /ǊŞŜȊ ŘŜǳȄ 

ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎΣ ǳƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Ψ¦Ω Ŝǘ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ Ψ±Ω Ŝƴ Ŏƭƛǉǳŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǇŜǘƛǘ ōƻǳǘƻƴ ǉǳƛ 

apparait à droite des champs de valeur. Assurez-vous que ces paramètres fonctionnent correctement 

Ŝƴ ƻǳǾǊŀƴǘ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ΨtǊƻƧŜŎǘ tŀǊŀƳŜǘŜǊǎΩ Ŝǘ Ŝƴ ŎƘŀƴƎŜŀƴǘ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎΦ 
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Maintenant que les paramètres qui déterminent ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘƛǾƛǎƛƻƴǎ ¦ Ŝǘ ± ǎƻƴǘ ŎǊŞŞǎΣ ƭΩŞǘŀǇŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Ŝǎǘ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƳƻǘƛŦΦ 

Project Vasari fournit en standard de nombreux gabarits à partir desquels vous pouvez créer des composants personnalisés depuis 

ƭΩŞŘƛǘŜǳǊ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎΦ [ΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦпΦн ŘŞǾƻƛƭŜǊŀ ŎƻƳƳŜƴǘ ƻǳǾǊƛǊ Ŝǘ ŎƘŀǊƎŜǊ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘŜ ƳƻǘƛŦ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŞǎΦ Pour appliquer un 

motif à toutes les surfaces divisées, cliquez sur la liste déroulante tout en haut  de la boite de dialogue des propriétés. Dans cet 

ŜȄŜƳǇƭŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŎƘƻƛǎƛ Ŝǎǘ ƭŜ ƳƻǘƛŦ rectangulaire par défaut. Une fois ce motif sélectionné, ouvrez la boite de dialogue des 

ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǘ ŎƘŀƴƎŜȊ Ψ¦ DǊƛŘ CƛȄŜŘ bǳƳōŜǊΩ Ł р Ŝǘ Ψ± DǊƛŘ aŀȄ ǎǇŀŎƛƴƎΩ Ł оƳΦ 

  

 

X) Répétez les opérations pour les 
niveaux bas et la tour 

Pour les niveaux hauts : 
U Grid Fixed Number :5 
V Grid Max Spacing : 3m 

 

VIII) Appliquez les paramètres qui 
ǇƛƭƻǘŜƴǘ ƭŜǎ ŘƛǾƛǎƛƻƴǎ Ψ¦Ω ϧ Ψ±Ω 

IX) Explorez différentes divisions à la surface 
Pour les niveaux bas : 

U Grid Fixed Number :2 
V Grid Max Spacing : 3m 

 

tƻǳǊ ŎŜǘ ŜȄŜǊŎƛŎŜΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ Ǿƻǳǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜȊ ǎǳǊ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŦŀŎŜǎ du ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Ƴŀƛǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ Ǿƻǳǎ 

ǇƻǳǾŜȊ ǾƻƛǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘƛǾƛǎŞŜǎΦ [ƻǊǎǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ǘŜǊƳƛƴŞΣ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘŜǾǊŀƛǘ ǊŜǎǎŜƳōƭŜǊ Ł ǉǳŜƭǉǳŜ ŎƘƻǎŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƳage ci-

dessous. 

 
XI) Le modèle prêt : la famille de motif devant êtǊŜ ƛƴǎǘŀƴŎƛŞŜ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦпΦн 
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I) Ourvez 4.1_Subdivided_Model.rvt 

Ressources additionnelles 

Project Vasari ς Niveau avancé ς Panneaux de mur rideau 

http://www.youtube.com/watch?v=mziQg-MSuS0&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=19 

Rationalisation de surfaces 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational16 

Á Diviser une surface avec un quadrillage UV. 

Á Comprendre les quadrillages UV. 

Á Activer et désactiver les quadrillages UV. 

Á aƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǉǳŀŘǊƛƭƭŀƎŜǎ ¦± ǎǳǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘƛǾƛǎŞŜǎΦ 

Á Ajuster les quŀŘǊƛƭƭŀƎŜǎ ¦± ŀǾŜŎ ΨCŀŎŜ aŀƴŀƎŜǊΩΦ 

Á Diviser une surface par intersection. 

Á aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳƻǘƛŦ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΦ 

Á Modification du motif de surface. 

Á Famille de motif. 

Á Représentation de surface. 

Á tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭΩŞƭŞƳŜƴǘ ŘŜ ƳƻǘƛŦΦ 

 

Exercice 6.4.2 : /ƘŀǊƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴe famille de motif 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson4_Exercise2.mp4 

 

Fig. 6.4.3 Panneaux de mur rideau isolés 

Dans cet exercice vous allez instancier une famille de motif de panneau de mur rideau que vous pourrez ƳƻŘƛŦƛŜǊ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦпΦо 

en fonction des études de radiation solaire et des analyses énergétiques conceptuelles lancées dans la leçon3 ς Exercice 3. 

Trois fichiers seront utilisés dans cet exercice : 

- Un fichier de projet : 4.1_Subdivided_Model.rvt 

- Deux fichiers de famille : 

Á 4.2_Pattern_Based_Family_Shaded.rfa 

Á 4.2_Pattern_Based_Family_NonShaded.rfa 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=mziQg-MSuS0&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=19
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational16
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VII) Application de la famille 

4.2_Pattern_Based_Family_

NonShaded.rfa à toutes les 

faces. 

Maintenant que vous avez créé une façon de contrôler la subdivision des surfaces, vous allez charger les deux familles de motƛŦΦ [ΩǳƴŜ 

Ǿŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŞǎƛƎƴŞŜ ŎƻƳƳŜ ƻƳōǊŞŜ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ Ǿŀ ǊŜǇǊésenter les zones non ombrée comme indiqué par les paramètres de 

ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƭŜœƻƴ о ς Exercice 3. 

[Ŝǎ ŘŜǳȄ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǘǊŝǎ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǊŀƛǎƻƴΦ 9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ du 

modèle initiale, ces deux familles de motif sont aussi souple que possible de façon à ce ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇǳƛǎǎŜƴǘ ǎŀǘƛǎŦŀƛǊŜ autant de 

ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŦƛŞŜǎ Ŝǘ ŎǊŞŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ [Ŝǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜǎ ŘŜ ƭŀ Ŧŀœƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘe : 

II) Ourvez 4.2_Pattern_Based_Family_Shaded.rfa III) Ourvez 4.2_Pattern_Based_Family_NonShaded.rfa 

 
tŀǊŀƳŝǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞ ΨwŀǘƛƻψLƴǎŜǘΩ ŎƻƴǘǊƾƭŀƴǘ ƭŜ 

pourcentage de vitrage (de 0.01 à 99) 
tŀǊŀƳŝǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞ ΨwŀǘƛƻψLƴǎŜǘΩ ŎƻƴǘǊƾƭŀƴǘ ƭŜ 

pourcentage de vitrage (de 0.01 à 99) 

 

Lƭ ȅ ŀ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞ ǉǳƛ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜ ƭŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ǊŀǘƛƻΦ 

Ce ratio correspond à la taille effective du vitrage de ce panneau particulier. 

[Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞ Ŝǎǘ ƴƻƳƳŞ ΨwŀǘƛƻƴψLƴǎŜǘΩΦ 

La valeur que vous ǇƻǳǾŜȊ ŜƴǘǊŜǊ ǇƻǳǊ ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ǾƛǘǊŀƎŜ Řƻƛǘ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜǊ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǇƭŀƎŜ ŘŜ лΦлм όм҈ύ ƧǳǎǉǳΩŁ лΦфф όфф҈ύΦ 

DŀǊŘŜȊ Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ǉǳΩǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł мл҈ ǇŜǳǘ ƴŜ Ǉŀǎ şǘǊŜ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ ǇƻǳǊ ƭŀƛǎǎŜǊ ŜƴǘǊŜǊ ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ Ŝǘ ǉǳΩǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ǎupérieure à 

90% pourrait ne pas être constructible. 

Lorsque les trois fichiers sont ouverts, appuyez sur les touches CTRL + TAB pour basculer entre les fichiers ouverts. Vous remarquerez 

que pour chacun des fichiers de famille ouverts il y a un bouton dans le ruban Υ Ω[ƻŀŘ ƛƴǘƻ tǊƻƧŜŎǘΩΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ŎŜ ōƻǳǘƻƴ Ǿƻǳǎ 

affichez une boite de dialogue pour choisir où charger la famille. Continuez, et charges les deux familles dans le fichier du projet. Une 

fois chargées nous pouvons commencer à tester et à affiner la façon dont la façade du bâtiment principal du campus est articulée. 

 
  

IV) Chargez les familles 
4.1_Subdivided_Model.rvt 

V) Resélectionnez rapidement les surfaces divisées 
par filtrage de la sélection 

VI) Résultat : Toutes les surfaces 
divisées 

 

De façon ǎƛƳƛƭŀƛǊŜ Ł ŎŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ Ŧŀƛǘ ǇƻǳǊ ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴ ƳƻǘƛŦ ƎŞƴŞǊƛǉǳŜ ǊŜŎǘŀƴƎǳƭŀƛǊŜ ŀǳȄ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŘƛǾƛǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦпΦмΣ Ǿƻus 

allez de nouveau cliquer dans la liste déroulante des motifs dans la boite de dialogue des propriétés pour trouver la famille ΨNon-

ǎƘŀŘŜŘ ǇŀǘǘŜǊƴΩ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ǾŜƴŜȊ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜǊ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΦ Vous devriez également être capable de sélectionner rapidement les 

familles récemment utilisées si vous descendez tout en bas de la liste déroulante. 

±ƻǳǎ ŀƭƭŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ŦŀƳƛƭƭŜ ΨNƻƴ ǎƘŀŘŜŘΩ pour la majeur partie du bâtiment principal selon les 

ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ǾƻǘǊŜ ƳƻŘŝƭŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ 9ƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ ŎŜǘǘŜ ŦŀƳƛƭƭŜ Ł 

ƭΩŜǎǎŜƴǘƛŜƭ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ Ǿƻǳǎ ǊŜǎǘŜȊ ŦƛŘŝƭŜ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ Ŧŀœƻƴ Řƻƴǘ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ƳƻŘŞƭƛǎŞŜ ƭΩŀƴŀƭȅse 

énergétique conceptuelle tout en permettant simultanément une liberté de conception dans la manière 

dont le pourcentage de vitrage testé dans la leçon 3 est actuellement matérialisé. 

5ŀƴǎ ƭŀ ƭŜœƻƴ о Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ŀǎǎƛƎƴŞ ƭΩoption ŘΩƻƳōǊŀƎŜ Ŝƴ ǊŞǇƻƴǎŜ Ł ƭΩŞǘude de rayonnement solaire. Vous 

ŀǾŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƘŀƴƎŞ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ŘƻƴƴŜǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴΦ 9ƴ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜΣ Ǿƻǳǎ 

ŘŜǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭΩŀǳǘǊŜ ŦŀƳƛƭƭŜ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ǉǳƛ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩƻƳōǊŀƎŜ ƛƴǘŞƎǊŞΦ Pour les surfaces 

que vous avez désignées ombrée dans la leçon 3 appliquez la famille 

4.2_Pattern_Based_Family_Shaded.rfa. 
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Fig. 6.4.4 Isoler la catégorie 

! ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ƳƻƳŜƴǘ ƴƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŀ Ŧŀœƻƴ Řƻƴǘ ƭŜǎ panneaux sont instanciés en changeant les paramètres créés dans 

ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ сΦпΦм Ŝǘ ǉǳƛ ŎƻƴǘǊƾƭŜƴǘ ƭŜ ƴombre de divisions U et V. 

Quand vous avez correctement appliqué les panneaux non ombrés et ombrés aux bons 

emplacements, vous pouvez les isoler dans la vue afin de rendre plus facile le prochain exercice 

ǎŀƴǎ ŀǾƻƛǊ Ł ǊŜŎƻǳǊƛǊ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳŎƘe TAB pour permettre la sélection des panneaux 

de façon cyclique par rapport à la géométrie sur laquelle vous ne travaillez pas. Sélectionnez un 

des panneaux. Dans la partie basse de la fenêtre, là où vous pouvez modifier les paramètres de 

la vue (activatiƻƴ Řǳ ǎƻƭŜƛƭΣ ǎǘȅƭŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜΣ ŜǘŎΧύΣ Ǿƻǳǎ ŘŜǾŜȊ ǾƻƛǊ ǳƴŜ ǇŜǘƛǘŜ ǇŀƛǊŜ ŘŜ ƭǳƴŜǘǘŜΦ 

Cliquez sur ce bouton et sélectioƴƴŜȊ ΨLǎƻƭŀǘŜ ōȅ /ŀǘŜƎƻǊȅ. Vous devez avoir un modèle qui 

ǊŜǎǎŜƳōƭŜ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ Ŏƛ-dessous avec seulement les panneaux visibles. Assurez-vous de 

ǎŀǳǾŜƎŀǊŘŜǊ ǾƻǘǊŜ ǇǊƻƧŜǘ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ Ł ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘΦ 

 
IX) 4.2 Le modèle complété : La famille de panneaux instanciée dans la vue avec la catégorie isolée. 

 

Ressources additionnelles 

Familles de motif de panneau de mur rideau 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181-Pattern_181 

Composants adaptatifs 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181-

Pattern_181/0191-Adaptive191 

Project Vasari ς Niveau avancé ς Composant adaptatif partie ½ 

http://www.youtube.com/watch?v=8CTSYG4U93s&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=20 

Project Vasari ς Niveau avancé ς Composant adaptatif partie ½ 

http://www.youtube.com/watch?v=87kfMK4MapQ&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=18 

 

 

 

 

 

  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181-Pattern_181
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181-Pattern_181/0191-Adaptive191
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0074-Prelimin74/0080-Conceptu80/0169-Rational169/0181-Pattern_181/0191-Adaptive191
http://www.youtube.com/watch?v=8CTSYG4U93s&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=20
http://www.youtube.com/watch?v=87kfMK4MapQ&feature=view_all&list=PL43803D4C2D8AF15E&index=18
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I) Ouvrez 

4.2_Loaded_Pattern_Family.rvt 

Exercice 6.4.3 : Conception en fonction des analyses 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson4_Exercise3.mp4 

 
X) 4.3 Les instances de familles de panneaux sont changé en fonction des études de rayonnement solaire Ecotect. 

Dans cet exercice, vous allez adapter les panneaux pour refléter ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ du 

ƳƻŘŝƭŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜΦ ±ƻǳǎ ŀƭƭŜȊ ŦŀƛǊŜ ǾŀǊƛŜǊ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘΩƻƳōǊŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǾƛǘǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀux. Cet exercice 

va couvrir : 

Á /ƻƳƳŜƴǘΣ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳŎƘŜ ¢!.Σ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ƛƳōǊƛǉǳŞǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘƛǾƛǎŞŜ ǉǳƛ ŜƭƭŜ-même est 

imbriquée dans le modèle conceptuel sous-jacent. 

Á Comment sélectionner un jeu entier de panneaux contenu dans une même surface divisée. 

Á /ƻƳƳŜƴǘ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƴƻǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŀǊǘŀƎŞǎ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜ Ŝǘ Řǳ 

projet (Ratio_Inset ς Exercice 6.4.2). 

Á Comment appliquer une instance particulière de panneau aux autres ǇŀƴƴŜŀǳȄ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŀǾŜŎ ƭΩƻǳǘƛƭ ΨaŀǘŎƘ tǊƻǇŜǊǘƛŜǎΩΦ 

Á Comment vérifier la quantité de vitrage dans le projet depuis une nomenclature de panneaux. 

/ƻƳƳŜƴŎŜȊ ǇŀǊ ƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ΨпΦнψ[ƻŀŘŜŘψtŀǘǘŜǊƴψCŀƳƛƭȅΦǊǾǘΩΣ ŜƴǎǳƛǘŜΣ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƻƴƎƭŜǘ 

ΨaŀƴŀƎŜƳŜƴǘΩ ǎǳǊ ƭŜ Ǌuban, créez une nouvelle nomenclature de panneaux. Vous allez utiliser 

les nomenclatures pour vérifier que les ratios de vitrage des familles de panneaux sont proches 

des suppositions assignées dans la leçon 3. Assurez-vous, lorsque vous ajoutez les champs de la 

ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜΣ ǉǳŜ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ǇŀǊǘŀƎŞ ΨwŀǘƛƻψLƴǎŜǘΩ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ŀƧƻǳǘŞΦ !ƧƻǳǘŜȊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŀ 

surface afin de visualiser la quantité de vitrage par panneau. 

 

 

  

II) Créer une nomenclature de panneaux de mur rideau 
III) hǳǾǊŜȊ ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ Ǌayonnement solaire Ecotect afin 

ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜΦ 
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IV) En vous aidant de la 

touche TAB, sélectionnez 

chacun des panneaux et 

changez le paramètre 

ΨRatio_LƴǎŜǘΩ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀƴŀȅƭǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ 

conceptuelle. 

De 10 à 90% 

Dans la boite de dialogue 

des propriétés, recherchez 

ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ψwŀǘƛƻ ψLƴǎŜǘΩ 

et changez sa valeur (de 

0.01 à 0.9). 

V) Rotation et inversion 

des composants sur les 

façades Est et Ouest. 

Fig. 6.4.5 Copier les propriétés 

Utilisez cette information pour vérifier que la quantité que vous avez spécifiée correspond à 

ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ conceptuelle. Gardez Ł ƭΩŜǎǇǊƛǘ ǉǳŜ Řŀƴǎ ŎŜǘ ŜȄŜǊŎice vous 

allez interpréter ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭƭŜ Ł ŎƘŀǉǳŜ ŞǘŀǇŜΦ vǳŜ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ 

ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ŎǊŞŜ ŘŜ ƭŀǊƎŜǎ ǾƛǘǊŀƎŜǎ Ŏƻƴǘƛƴǳǎ ƴŜ ǎƛƎƴƛŦƛŜ Ǉŀǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ Ł ǉǳƻƛ ƛƭǎ ǊŜǎǎŜƳōƭŜǊƻƴǘ Řŀƴǎ 

ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ 9ǘǊŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŜǊ ƭŜǎ ƘȅǇƻǘƘŝǎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩanalyse 

énergétique conceptuelle est la clé dans la création de conceptions convaincantes plutôt que de 

ŘŜǾŜƴƛǊ ŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ Řƻƴǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ faite. Ce processus de translation peut être 

assez fastiŘƛŜǳȄ Ƴŀƛǎ ǾŜƛƭƭŜȊ Ł ƎŀǊŘŜǊ ǳƴ ǆƛƭ ǎǳǊ ƭŀ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳŀƎŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł 

disposition. Les analyses informant la conception mais ne la dicte pas entièrement. Il y a 

ŘΩƛƴƴƻƳōǊŀōƭŜ Ŧŀœƻƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ǾƛǘǊŀƎŜ ŘŜ пл҈Φ bΩƘŞǎƛǘŜȊ Ǉŀǎ Ł ŜȄǇƭƻǊŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜs moyens 

ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŎŜǘǘŜ ƳŜǎǳǊŜΦ 

Après que la nomenclature Ŝǘ ƭΩƛƳŀƎŜ Řǳ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ ŀƛŜƴǘ ŞǘŞ ƻǳǾŜǊǘŜǎ Ŝǘ ŎǊŞŞŜǎΣ 

ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜǎ /¢w[ Ҍ ¢!. Řǳ ŎƭŀǾƛŜǊ ǇƻǳǊ ǇŀǎǎŜǊ Ŝƴ ǊŜǾǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǾǳŜǎ ƻǳǾŜǊǘŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǊŜǾŜƴƛǊ 

au modèle. Une fois cette vue oǳǾŜǊǘŜ Ŝǘ ŀŎǘƛǾŜΣ ŀǇǇǳȅŜȊ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘƻǳŎƘŜǎ ŘŜ ǊŀŎŎƻǳǊŎƛ Ψ²¢Ω ǇƻǳǊ 

ŀǾƻƛǊ ƭŀ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜΣ ƭΩƛƳŀƎŜ Ŝǘ ƭŜ ƳƻŘŝƭŜ ŀŦŦƛŎƘŞǎ ŎƾǘŜ Ł ŎƾǘŜΦ /Ŝƭŀ Ǿŀ Ǿƻǳǎ ŀƛŘŜǊ Ł ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳŜ 

ƭƻǊǎǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŎƻƳƳŜƴŎŜȊ Ł ƳƻŘƛŦƛŜǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǉǳŜ ŎŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ au 

rayonnement solaire. 

Une fois toutes les vues ouvertes, sélectionnez un panneau individuel (aidez-vous de la touche 

¢!.ύ ǎǳǊ ƭŀ ŦŀœŀŘŜ ŀǳ {ǳŘΣ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜȊ ƭŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ Ψwŀǘƛƻ_LƴǎŜǘΩ et 

changez sa valeur à 0.9 et remarquez que le panneau à changer son état de vitrage de 10 à 90%. 

Pour les façades au Sud, assurez-vous ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ƻƳōǊŞΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ Ǿƻǳǎ 

pouvez voir quΩil est possible de sélectionner des rangées de panneaux en une fois et leur associer des 

valeurs de vitrage de plus en plus petites pour créer un effet de dégradé. Dans les zones qui étaient 

ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜȄǇƻǎŞŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ Řǳ ǎƻƭŜƛƭ ǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜΣ 

nous sommes plus économes avec la quantité de vitrage et avons employé un plus petit nombre de 

larges panneaux vitrés le long de ces façades. 

tƻǳǊ ƭŜǎ ŦŀœŀŘŜǎ 9ǎǘ Ŝǘ hǳŜǎǘΣ Ǿƻǳǎ ŘŜǾǊŜȊ ǘƻǳǊƴŜǊ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ƻƳōǊŞǎ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄ ŀŦƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ 

ǇŀƴƴŜŀǳȄ ƻƳōǊŞǎ ǾŜǊǘƛŎŀǳȄΦ /ΩŜǎǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ contrôler la quantité de soleil entrant lorsque le 

soleil est bien plus bas dans le ciel. Les ombrages horizontaux ne bloquent pas le soleil durant ces 

moments de la journée pour les orientations Est et Ouest. Pour appliquer une rotation ou une 

inversion, sélectionnez les panneaux que vous désirez modifier, dans le bas de la boite de dialogue des 

propriétés remarquez les trois champs : ΨComponent RotationΩ, ΨComponent MirrorΩ, Ŝǘ ΨComponent 

FlipΩΦ 9ƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ ǳƴŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ŘŜ флϲ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ ƻƳōǊŀƎŜ ƻǊƛŜƴǘŞ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜment. Si vous 

ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ǳƴŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƻƳōǊŀƎŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŀ 

ǇǊƻǇǊƛŞǘŞ ΨComponent FlipΩ ǇƻǳǊ ƛƴǾŜǊǎŜǊ ǎƻƴ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

Pour accélère ce processus de façon globale vous pouvez employer deux méthodes simples :  

Á Cliquer du bouton droit sur une surface divisée ς Vous disposez de plusieurs méthodes de sélection. Elles vous permettent 

essentiellement de sélectionner tous les panneaux imbriqués dans une surface divisée. Changez alors la valeur du paramètre 

ΨwŀǘƛƻψLƴǎŜǘΩ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΦ 

Á ¦ǘƛƭƛǎŜȊ ƭΩƻǳǘƛƭ ΨaŀǘŎƘ tǊƻǇŜǊǘƛŜǎΩ ς wŀŎŎƻǳǊŎƛ ŎƭŀǾƛŜǊ Ψa!ΩΦ /ŜǘǘŜ ƳŞǘƘƻŘŜ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ Řŀƴǎ ǳƴ 

état particulier et dΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŎŜǘ Şǘŀǘ Ł ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭ ŀǳǘǊŜ Ǉŀƴƴeau dans le projet. Cela signifie que vous pouvez mélanger 

et assortir des types de panneaux multiples dans une surface divisée (vous pouvez, par exemple avoir besoin de panneaux 

ombrés et non ombrés sur la même surface). 

Une fois ces méthodes testées, revenez sur la nomenclature pour vérifier le 

ǾƛǘǊŀƎŜ ǘƻǘŀƭ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ǇŀǊ ǎǳǊŦŀŎŜǎΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ 

ŦŀŎƛƭŜƳŜƴǘ ŦƛƭǘǊŜǊ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘŜ ƭΩƻƴƎƭŜǘ Ψ{ƻǊǘƛƴƎκDǊƻǳǇƛƴƎΩ 

dans la boite de dialogue des propriétés lorsque vous avez ouvert la 

ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜ Ŝǘ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƭŀ ǾǳŜ ŀŎǘƛǾŜΦ [Ŝ ǊŞǎǳƭǘŀǘ ŦƻǳǊƴƛ Ŝǎǘ ƧǳǎǘŜ ǳƴŜ ƻǇǘƛƻƴ 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ǇŀǊƳƛ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩŀǳǘǊŜǎΦ 
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±Lύ [Ŝǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ŘŜ ƳƻǘƛŦ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ƳǳǊ ǊƛŘŜŀǳ ǎƻƴǘ ŎƘŀƴƎŞŜǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻƭŀƛǊŜ 9Ŏƻǘect 

 

Ressources additionnelles 

Familles de motif de panneau de mur rideau 

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815/0816-Shared_P816#GUID-E7D12B71-

C50D-46D8-886B-8E0C2B285988 

Á Catégories permettant les paramètres partagés. 

Á /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŦƛŎƘƛŜǊ ŘŜ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŀǊǘŀƎŞǎΦ 

Á Ajout de paramètres partagés aux familles. 

Á Familles partagées et paramètres. 

Á Exporter des paramètres partagés dans un fichier de paramètres partagés. 

Á Etiqueter avec des paramètres partagés. 

Á Nomenclatures avec paramètres partagés. 

 

Exercice 6.4.3 : Passer à Revit 

Tutorial vidéo 

Unit6_Lesson4_Exercise4.mp4 

Les logiciels Autodesk® Project Vasari et Autodesk® Revit® fonctionnent main dans la main, ils lisent et écrivent le même format de 

ŦƛŎƘƛŜǊΦ /Ŝƭŀ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜǊ ŘΩǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŎƻƴŎŜǇǘǳŜƭ Řŀƴǎ ǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜƳŜƴǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭ .LaΣ ǇǊşǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ Ŝǘ 

la construction, via un processus transparent. Par ailleurs, vous pouvez ajouter plus de détail au modèle conceptuel et le développer 

davantage sans quitter votre processus antérieur. Pensez à la façon dont un sculpteur commence avec un gros morceau de roche et 

ƭΩŀŦŦƛƴŜ ƭŜƴǘŜƳŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴ ƳƻŘŝƭŜ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ Ł ŎŜǘǘŜ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ǇǊŝǎ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ǊŜǾŜƴƛǊ Ŝƴ arrière 

Ŝǘ ǎŀƴǎ ŎŜǎǎŜ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊΦ 

Pour commencer à travailler avec les fichiers Project Vasari que vous avez créés dans Revit Architecture, ouvrez simplement le fichier 

ǎƻǳǎ wŜǾƛǘΦ /ƻƴǘƛƴǳŜȊ ƭŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ǎƻǳǎ wŜǾƛǘ ŀǾŜŎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ǉǳΩƛƭ ǇŜǳǘ ƻŦŦǊƛǊΦ 

 

  

http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815/0816-Shared_P816#GUID-E7D12B71-C50D-46D8-886B-8E0C2B285988
http://wikihelp.autodesk.com/Vasari/enu/TP_2.0/Help/0687-Tools_an687/0815-Paramete815/0816-Shared_P816#GUID-E7D12B71-C50D-46D8-886B-8E0C2B285988


Autodesk BIM Curriculum - Page 47/49 

Possibilités de développement supplémentaire dans Autodesk® Revit® Architecture 

Á 5ƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘΩŞƭŞments préconstruits du bâtiment et de familles pour alimenter le modèle et ajouter plus de 

détails. 

Á Outils de conception du site, de places de parking aux arbres en passant par le drainage. 

Á tƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǘ ŘΩŜǎǇŀŎŜΣ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎΦ 

Á Analyses énergétiques conceptuelles, la capacité à relancer les analyses à un niveau plus avancé dans la phase de 

développement du projet. 

Á Nomenclatures et analyses de coûts. 

Á Création de dessins dynamiques incluant les vues en plan, en coupe et en élévation. 

Á Feuilles ς La capacité de gérer et afficher tous les dessins en un emplacement où vous pouvez facilement créer des jeux de 

ŘŜǎǎƛƴǎ ƭƛŞǎΦ !ŦŦƛŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜǎ ŀǳ ŎƾǘŞ ŘŜ ŘŜǎǎƛƴǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜȄǇƻǊǘΦ 

 

Evaluation 
V Comment pouvez-vous sélectionner plusieurs panneaux en une seule fois et changer leurs paramètres ? 

{ƛ Ǿƻǳǎ ŎƭƛǉǳŜȊ ǎǳǊ ƴΩƛƳǇƻǊǘŜ ǉǳŜƭƭŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘƛǾƛǎŞŜΣ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ŀŎŎŝǎ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ŎƘƻƛǎƛǎǎŜȊ Ψ!ll 

tŀǘǘŜǊƴ /ƻƳǇƻƴŜƴǘǎΩΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ƛƳōǊƛǉǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǎǳǊŦace seront sélectionnés. 

V vǳŜƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǊƴŜǊ ƻǳ ƛƴǾŜǊǎŜǊ ǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ ǎΩƛƭ ŀ ŞǘŞ ƛƴǎǘŀƴŎƛŞ ƛƴŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘ ? 

Avec un panneau sélectionné, dans le bas de la boite de dialogue des propriétés vous trouvez les options pour tourner ou 

inverser le panneau En modifiant ces propriétés vous pouvez placer correctement le panneau. 

V Comment pouvez-vous vous débarrasser des panneaux qui sont coupés ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻǊŘǎ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘƛǾƛǎŞŜ ? 

[ƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ Ŝǎǘ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ modifier la façon dont les panneaux sont traités aux bords de la surface. La 

première optionΣ ǎƻǳǎ Ψ/ƻƴǎǘǊŀƛƴǘǎΩ nommée Ψ.ƻǊŘŜǊΩ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘƻƛǎƛǊ ƭŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎ ōƻǊŘǎΦ [Ŝ 

ŎƘŀƳǇ Ψ9ƳǇǘȅΩ ǎǳǇǇǊƛƳŜ ƭŜǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŎƻǳǇŞǎΦ {ƛ Ǿƻǳǎ ŘŞŎƛŘŜȊ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ŎŜǘte option, vous pouvez créer un 

composant adaptatif qui comble les trous laissés par les cellules vides. 

V Si les panneaux doivent être étendus au-dessus ƻǳ Ŝƴ ŘŜǎǎƻǳǎ Řǳ ōƻǊŘ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ όǇƻǳǊ ŎǊŞŜǊ ǳƴ ǇŀǊŀǇŜǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΣ 

que pouvez-vous faire ? 

Avec unŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜΣ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ Ǿƻǳǎ ǘǊƻǳǾŜȊ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ƴƻƳƳŞ ΨLƴŘŜƴǘΩΦ 9ƴ ƭŜ 

changeant vous pouvez déplacer la surface entière vers le haut ou vers le bas avec une distance spécifique. 

V Si une surface divisée avec un motƛŦ ŀǇǇƭƛǉǳŞ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǘƻǳǊƴŞ ǇƻǳǊ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ Ł ǳƴ ōƻǊŘ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀŘƧŀŎŜƴǘŜΣ ǉǳΩŜǎǘ 

ce qui peut être fait ? 

!ǾŜŎ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜΣ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƛǘŜ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎΣ Ǿƻǳǎ ǘǊƻǳǾŜȊ ǳƴ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŘŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ Ǝƭƻōŀƭ ŘΩǳƴ 

motif complet. Cela vous permet de personnaliser la façon dont les panneaux sont instanciés et vous pouvez faire 

correspondre la rotation par rapport aux surfaces adjacentes. 

V Comment pouvez-vous changer rapidement le nombre de division U et V ? 

Si vous définissez des paramètres pour contrôler le nombre de division dans la boite de dialogue des propriétés, vous pouvez 

ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŘƛǾƛǎƛƻƴ ǎŀƴǎ ŀǾƻƛǊ ōŜǎƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘΩŞŘƛǘƛƻƴ ƛƴ-situ. 

V Comment pouvez-vous isoler un jeu de propriétés de panneaux pour les modifier rapidement sans avoir de géométrie 

gênante dans le processus ? 

{ƛ Ǿƻǳǎ ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜȊ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩƻōƧŜǘ ǎǳǊ ƭŜǉǳŜƭ Ǿƻǳǎ ŘŞǎƛǊŜȊ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊΣ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǾŜȊ ŎƭƛǉǳŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ōƻǳǘƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩƛŎƾƴŜ ŘŜ 

ƭǳƴŜǘǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ōŀǊǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƭŀ ǾǳŜ Ŝǘ ŎƘƻƛǎƛǊ ΨLǎƻƭŀǘŜ ōȅ /ŀǘŜƎƻǊȅΩ Ŝǘ Ǿƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ŀƛƴǎƛ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ 

correspondante visible alors que tout le reste sera masqué. 
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Termes clés 
Les termes clés suivant ont été utilisés dans cette leçon : 

Termes clés Définition 

Paramètres partagés Les paramètres partagés peuvent être utilisés dans différents projets ou familles. Utiliser 
ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ǇŀǊǘŀƎŞǎ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ƳşƳŜ ŘƻƴƴŞŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ ŜȄƛǎǘŜǊ Řŀƴǎ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ 
projet ou famille. 

Composants adaptatifs Sous Vasari, les composants dont des volumes chargeŀōƭŜǎ ŎǊŞŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŞŘƛǘŜǳǊ ŘŜ 
familles. Les composants sont des instances de familles chargeables et sont hébergées par 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŘŜ ŦŀƳƛƭƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎΦ [Ŝǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŀŘŀǇǘŀǘƛŦǎ 
ont des paramètres qui peuvent piloter des qualités spécifiques de la géométrie en se 
basant sur des relations externes. 

Mode X-Ray [Ŝ ƳƻŘŜ ŘΩŀŦŦƛŎƘŀƎŜ ·-Ray affiche le squelette sous-jacent de la géométrie sur une forme 
sélectionnée. Dans ce mode les surfaces deviennent transparentes vous permettant une 
interaction plus directe avec les éléments individuels qui composent la forme. 
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